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GLASKLAR VIS KANT
BALARDO MED KONTROLLERET SIKKERHED 

BALARDO er nr. 1 inden for glasgelændere og betragtes ofte som et synonym for disse.

På grund af det stadigt voksende behov på markedet blev 

Balardo-familien udvidet:

BALARDO core 
Nummer 1 til fast montering 

BALARDO core hd 
Det sikre system til HØJE BELASTININGER

BALARDO hybrid 
Det stærke system med trinløs justering

BALARDO smart 
Det minimalistiske system til den private sektor

BALARDO aqua control 
Systemet til kontrolleret 

altanafvanding  

 

Sammen med den innovative glaskantbeskyttelse BALARDO firstglass sætter  

 GLASSLINE banebrydende accenter inden for glasarkitekturen. BALARDO steel  

og BALARDO wave kompletterer BALARDO-familien.

BALARDO – kontrolleret sikkerhed inklusive

Med generelt byg-
ningstilsyns testcertifi-
kat (AbP)

Med afprøvet 
byggestatik

LGA-godkendt 
sikkerhed

DIN 18008-4  
testet

Kan også bruges i  
sportsfaciliteter.  
Boldsikker.
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PLANT NIVEAU

STADIUM/
OFFENTLIG

AFSKÆRMNING

GULV TIL 
LOFT GLAS

BALARDO
core / core hd /   hybrid / smart
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ALTAN

TRAPPER 
OG LØB

BRYSTNINGER

PYLON

BALARDO
core / core hd /   hybrid / smart

Billede altan: 50 Hertz, Werner Huthmacher
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BALARDO core
NUMMER 1 
TIL FAST MONTERING

BALARDO core hd
DET SIKRE SYSTEM 
TIL HØJE BELASTININGER

BALARDO hybrid
DET STÆRKE SYSTEM 
MED TRINLØS 
JUSTERING

BALARDO smart
DET MINIMALISTISKE 
SYSTEM TIL DEN 
PRIVATE SEKTOR

OVERSIGT
SYSTEMPROFILER 
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BALARDO core 

NUMMER 1 TIL FAST MONTERING

0,5 kN/m

0,5 kN/m
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Belastning op til 1,5 kN/m

 Private og kontor byggeprojekter

 Inden- og udendørsområdet

Monteringsprincip CLICK N FIX

 Tilslutning foroven / på siden

 Plan / trappe

Glas: VSG 2 x 6 mm, 2 x 8 mm og 2 x 10 mm

1 3

2 4

*iht. typestatiske beregninger

 Kantbeskyttelse

Yderligere produktinformationer finder du fra side 20.
* Glashøjde se dimensioneringstabeller bæreprofiler side 58, glas fra side 64 i

  BALARDO firstglass   
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BALARDO core hd 

DET SIKRE SYSTEM TIL HØJE BELASTININGER

2,0 kN/m 2,0 kN/m

2,0 kN/m

5,0 kN/m 5,0 kN/m
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Top 1 Top 2 Side 1

Belastning op til 5,0 kN/m

 Offentlige byggeprojekter

 Inden- og udendørsområdet

Glas: VSG 2 x 12 mm og 2 x 15 mm

Yderligere produktinformationer finder du fra side 34.
* Glashøjde se dimensioneringstabeller bæreprofiler side 58, glas fra side 64 i

1

2

Monteringsprincip CLICK N FIX

 Tilslutning foroven / på siden

 Plan / trappe

3

4

*iht. typestatiske beregninger

 Kantbeskyttelse   BALARDO firstglass   
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BALARDO hybrid 

DET STÆRKE SYSTEM MED TRINLØS JUSTERING

Yderligere produktinformationer finder du fra side 42.
* Glashøjde se dimensioneringstabeller bæreprofiler side 58, glas fra side 64 i

Belastning op til 2,0 kN/m

 Private og kontor byggeprojekter

 Inden- og udendørsområdet

Monteringsprincip CLEVERFIX

 Topmontering / sidemontering

 Plan / trappe

1

2

3

4

*iht. typestatiske beregninger

0,5 kN/m 0,5 kN/m

0,5 kN/m

0,5 kN/m

1,0 kN/m

1,0 kN/m

1,0 kN/m

1,0 kN/m

2,0 kN/m

2,0 kN/m

2,0 kN/m
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Top 1 Top 4 Side 1Top 1 drejet

2,0 kN/m

 Kantbeskyttelse
  BALARDO firstglass 
  BALARDO aqua control     

Glas: VSG 2 x 8 mm og 2 x 10 mm
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BALARDO smart 

DET MINIMALISTISKE SYSTEM TIL DEN PRIVATE SEKTOR

Yderligere produktinformationer finder du fra side 50.
* Glashøjde se dimensioneringstabeller glas fra side 64 i

Belastning op til 0,5 kN/m

 Private byggeprojekter

 Indendørsområde

1

2

Monteringsprincip EASYFIX

 Topmontering / sidemontering

 Plan / trappe

3

4

*iht. typestatiske beregninger

0,5 kN/m

0,5 kN/m

Gl
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0*

Top 1 Side 3

 Kantbeskyttelse   BALARDO firstglass   

Glas: VSG 2 x 6 mm og 2 x 8 mm
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BALARDO core 

NUMMER 1 TIL FAST MONTERING

0,5 kN/m

0,5 kN/m

1,5 kN/m 1,5 kN/m 1,5 kN/m

1,5 kN/m
1,5 kN/m
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1,0 kN/m
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Belastning op til 1,5 kN/m

 Private og kontor byggeprojekter

 Inden- og udendørsområdet

Monteringsprincip CLICK N FIX

 Tilslutning foroven / på siden

 Plan / trappe

Glas: VSG 2 x 6 mm, 2 x 8 mm og 2 x 10 mm

1 3

2 4

*iht. typestatiske beregninger

 Kantbeskyttelse

Yderligere produktinformationer finder du fra side 20.
* Glashøjde se indsats- og dimensioneringstabeller bæreprofiler side 58, glas fra side 64 i

  BALARDO firstglass   
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BALARDO core 

NUMMER 1 TIL FAST MONTERING
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Belastning op til 1,5 kN/m

 Private og kontor byggeprojekter

 Inden- og udendørsområdet

Monteringsprincip CLICK N FIX

 Tilslutning foroven / på siden

 Plan / trappe

Glas: VSG 2 x 6 mm, 2 x 8 mm og 2 x 10 mm

1 3

2 4

*iht. typestatiske beregninger

 Kantbeskyttelse

Yderligere produktinformationer finder du fra side 20.
* Glashøjde se indsats- og dimensioneringstabeller bæreprofiler side 58, glas fra side 64 i

  BALARDO firstglass   
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BALARDO core 

NUMMER 1 TIL FAST MONTERING

0,5 kN/m
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Belastning op til 1,5 kN/m

 Private og kontor byggeprojekter

 Inden- og udendørsområdet

Monteringsprincip CLICK N FIX

 Tilslutning foroven / på siden

 Plan / trappe

Glas: VSG 2 x 6 mm, 2 x 8 mm og 2 x 10 mm

1 3

2 4

*iht. typestatiske beregninger

 Kantbeskyttelse

Yderligere produktinformationer finder du fra side 20.
* Glashøjde se indsats- og dimensioneringstabeller bæreprofiler side 58, glas fra side 64 i
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BALARDO core 

NUMMER 1 TIL FAST MONTERING

0,5 kN/m

0,5 kN/m

1,5 kN/m 1,5 kN/m 1,5 kN/m
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Belastning op til 1,5 kN/m

 Private og kontor byggeprojekter

 Inden- og udendørsområdet

Monteringsprincip CLICK N FIX

 Tilslutning foroven / på siden

 Plan / trappe

Glas: VSG 2 x 6 mm, 2 x 8 mm og 2 x 10 mm

1 3

2 4

*iht. typestatiske beregninger

 Kantbeskyttelse

Yderligere produktinformationer finder du fra side 20.
* Glashøjde se indsats- og dimensioneringstabeller bæreprofiler side 58, glas fra side 64 i

  BALARDO firstglass   

EKSEMPEL

EKSEMPEL
DIN VEJ TIL DET OPTIMALE BALARDO GLASGELÆNDER
Kriterier til valg af systemprofil, glas og håndliste

Hvordan du finder det til din anvendelse passende BALARDO glasgelænder med få skridt,  

viser der efterfølgende eksempel.

DINE DATA OG KRAV

ANVENDELSE

  Belastning

Private sektor  0,5 kN/m

Offentlige sektor  1,0 kN/m

Øgede bjælkebelastninger 

f.eks. sportsfaciliteter, flugtveje   > 2,0 kN/m

ANVENDELSESOMRÅDE

  Vindbelastning

Indendørs anvendelse 

Udendørs anvendelse  ____ kN/m²

ANVENDELSE

Plan 

Trappe 

GLASHØJDE

Glashøjde _____ mm

TILSLUTNING

fra oven 

på siden 
1,4

1.200

PROFILVALG Side 8 – 111

Fremgangsmåde på basis af dine data:

Side 8

Resultat: Alle kriterier stemmer overens med angivelserne fra BALARDO core.
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Belast-
ning

[kN/m]

Glas VSG-ESG
[mm]

maks. glashøjde [mm]
ved tilladt vindlast [KN/m²]

1.100 1.200 1.300 1.400 1.500 1.600

1,0

2x6
PVB

SGP 2,15

2x8
PVB 1,01 0,56 0,24 0,00

SGP 2,40 1,92 1,55 1,27 1,04 0,81

2x10
PVB 2,40 1,92 1,55 1,27 1,04 0,81

SGP 2,40 1,92 1,55 1,27 1,04 0,81

2x12
PVB 4,12 3,20 2,52 2,00 1,57 1,12

SGP 9,15 7,60 6,39 5,44 4,67 4,05

2x15
PVB 7,67 6,12 4,96 4,08 3,39 2,84

SGP 9,15 7,60 6,39 5,44 4,67 4,05

Belast-
ning

[kN/m]

Glas VSG-ESG
[mm]

maks. glashøjde [mm]
ved tilladt vindlast [KN/m²]

1.000 1.100 1.200 1.300 1.400

1,0

2x8
PVB

SGP 3,04 2,40 1,92 1,55 1,27

2x10
PVB 2,54 1,92 1,48 1,07 0,72

SGP 3,04 2,40 1,92 1,55 1,27

2x12
PVB 3,04 2,40 1,92 1,55 1,27

SGP 3,04 2,40 1,92 1,55 1,27

2x15
PVB 3,04 2,40 1,92 1,55 1,27

SGP 3,04 2,40 1,92 1,55 1,27

Side 66

56

BALARDO

 EINSATZ- UND BEMESSUNGSTABELLEN
TRAGPROFILE 

Achtung: Verbindliche Angaben sind den Zulassungen 
und / oder Typenstatiken zu entnehmen.

i

TRAGPROFIL BALARDO core
Holmlast
[kN/m]

BALARDO core max. Glashöhe [mm]
bei zul. Windlast [kN/m²]

600 700 800 900 1.000 1.100 1.200 1.300 1.400 1.500 1.600 1.700 1.800 1.900 2.000 2.100

0,5

Top 1 2,88 1,98 1,40 1,02 0,76 0,49 0,30 0,16 0,05
Top 2 7,05 5,03 3,74 2,87 2,26 1,81 1,47 1,21 1,01 0,85 0,72 0,61 0,52 0,45 0,39 0,32
Top 3 5,90 4,19 3,10 2,36 1,84 1,47 1,18 0,97 0,80 0,66 0,56 0,47 0,38 0,30 0,23 0,17
Top 4 7,76 5,56 4,15 3,19 2,51 2,02 1,65 1,36 1,14 0,96 0,82 0,70 0,60 0,52 0,45 0,40
Side 1 10,60 7,64 5,74 4,45 3,54 2,86 2,36 1,97 1,66 1,42 1,22 1,05 0,92 0,80 0,71 0,63
Side 2 7,45 5,33 3,97 3,05 2,40 1,93 1,57 1,30 1,08 0,91 0,77 0,66 0,57 0,49 0,43 0,37

0,8

Top 1 2,88 1,98 1,40 1,02 0,76 0,49 0,30 0,16 0,05
Top 2 6,35 4,43 3,22 2,41 1,84 1,43 1,12 0,86 0,61 0,41 0,26 0,14 0,04
Top 3 5,20 3,59 2,58 1,90 1,42 1,08 0,72 0,46 0,26 0,11
Top 4 7,76 5,56 4,15 3,19 2,51 2,02 1,65 1,36 1,14 0,96 0,82 0,70 0,60 0,52 0,43 0,33
Side 1 9,90 7,04 5,22 3,98 3,11 2,48 2,01 1,64 1,36 1,14 0,95 0,81 0,68 0,55 0,43 0,33
Side 2 6,75 4,73 3,45 2,59 1,98 1,55 1,22 0,97 0,73 0,52 0,35 0,22 0,11 0,03

1,0

Top 1 2,88 1,98 1,40 1,02 0,76 0,49 0,30 0,16 0,05
Top 2 5,88 4,03 2,87 2,09 1,56 1,04 0,64 0,35 0,13
Top 3 4,74 3,19 2,23 1,53 0,91 0,47 0,17
Top 4 6,59 4,56 3,27 2,41 1,81 1,38 0,94 0,61 0,35 0,16 0,01
Side 1 9,43 6,64 4,87 3,67 2,84 2,23 1,77 1,43 1,16 0,92 0,67 0,48 0,33 0,20
Side 2 6,28 4,33 3,10 2,27 1,70 1,24 0,81 0,50 0,26 0,08

1,5

Top 1 2,30 1,39 0,67 0,22
Top 2 4,71 2,91 1,45 0,53
Top 3 3,45 1,51 0,38
Top 4 7,18 5,06 3,71 2,80 2,06 1,29 0,74 0,33 0,03
Side 1 8,26 5,64 3,99 2,90 2,06 1,29 0,74 0,33 0,03
Side 2 5,12 3,33 1,83 0,83 0,17

TRAGPROFIL BALARDO hybrid
Holmlast
[kN/m]

BALARDO hybrid max. Glashöhe [mm]
bei zul. Windlast [kN/m²]

600 700 800 900 1.000 1.100 1.200 1.300 1.400 1.500 1.600 1.700 1.800 1.900 2.000 2.100

0,5

Top 1 8,37 6,00 4,49 3,46 2,73 2,20 1,80 1,49 1,25 1,06 0,90 0,78 0,67 0,58 0,51 0,44
Top 1 gedreht 8,37 6,00 4,49 3,46 2,73 2,20 1,80 1,49 1,25 1,06 0,90 0,78 0,67 0,58

Top 4 8,37 6,00 4,49 3,46 2,73 2,20 1,80 1,49 1,25 1,06 0,90 0,78 0,67 0,58 0,51 0,44
Side 1 11,17 8,06 6,06 4,71 3,74 3,03 2,50 2,09 1,77 1,51 1,30 1,13 0,98 0,86 0,76 0,67

0,8

Top 1 8,37 6,00 4,49 3,46 2,73 2,20 1,80 1,49 1,25 1,06 0,90 0,78 0,67 0,58 0,51 0,41
Top 1 gedreht 7,67 5,40 3,96 2,99 2,31 1,82 1,45 1,17 0,95 0,76 0,57 0,41 0,28 0,18 0,10 0,03

Top 4 8,37 6,00 4,49 3,46 2,73 2,20 1,80 1,49 1,25 1,06 0,90 0,78 0,67 0,58 0,51 0,41
Side 1 10,47 7,46 5,54 4,24 3,32 2,65 2,15 1,77 1,47 1,23 1,03 0,88 0,75 0,64 0,52 0,41

EKSEMPEL

EKSEMPEL
DIMENSIONERING AF SYSTEMPROFILEN Side 58 – 59 (uddrag fra tabellen)2

DIMENSIONERING AF GLASSET Side 64 – 69 (uddrag fra tabellen)3

A
B

Resultat: tilladt vindbelastning 1,77 kN/m² ≥ 1,40 kN/m². Passende profil Side 1.

Resultat:

A    VSG-ESG 2x8 SGP med lastfordelende håndliste og 
gelænderforbindelse på bygningen

B    VSG-ESG 2x10 PVB uden lastfordelende håndliste ge-
lænder. Glaskantbeskyttelse

Anvendelse Plan
Forudbestemt vindbelastning 1,40 kN/m², forudbestemt glas-
højde 1.200 mm, forudbestemt belastning 1,0 kN/m

Resultater

A    VSG-ESG 2x8 SGP med lastfordelende håndliste og 
gelænderforbindelse på bygningen

B    VSG-ESG 2x10 PVB med lastfordelende håndliste og 
gelænderforbindelse på bygningen

C    VSG-ESG 2x10 SGP uden lastfordelende håndliste. 
Glaskantbeskyttelse

Anvendelse Trappe
Forudbestemt vindbelastning 1,40 kN/m², forudbestemt 
glashøjde 1.200 mm, forudbestemt belastning 1,0 kN/m

Forudbestemt vindbelastning 1,40 kN/m², forudbestemt glashøjde 1.200 mm, forudbestemt belastning 1,0 kN/m

Side 64

Side 58

A
B
C

   Mulig uden bærende gelænderforbindelse. Der kan også anvendes glaskantbeskyttelse i stedet for en håndliste.  
Maks. glasbredde: 6.000 mm.

   Lastfordelende håndliste og gelænderforbindelse på bygningen (bærende dele), ved udløbselementerne påkrævet.  
Breddeforholdet for de tilstødende ruder er min. 1:4 og maks. 4:1. Maks. glasbredde: 3.000 mm, se side 75.

xx,xx    Afvigende breddeforhold for de tilstødende glasruder: Min. 1:2 og maks. 2:1.

i

PROFIL BALARDO core
Belast-

ning
[kN/m]

BALARDO core maks. glashøjde [mm]
ved tilladt vindlast [KN/m²]

600 700 800 900 1.000 1.100 1.200 1.300 1.400 1.500 1.600 1.700 1.800 1.900 2.000 2.100
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Arkitekterne fra furoris gruppen i Chemnitz har monteret godt 

800 m glasgelænder i det nye BHS-kontorhus i  

Weiherhammer. Et sted, hvor medarbejderne føler sig godt 

tilpas, der forbinder dem med hinanden – et sted med gen-

nemskuelighed og kommunikation.

„Vi ønsker at tilpasse bygningen til vores medarbejdere og 

deres opgaveområder. Hidtil var der omvendt“, fortæller 

BHS-chef Christian Engel. „Arbejdspladserne er ikke længere 

statiske. Hvis en medarbejder ønsker det, kan han stille sit 

skrivebord ud på altanen.“ Derfor var glasgelændere med 

deres gennemsigtighed og elegance det nærliggende valg. 

Grundet disse er de store svungne terrasser med deres 

glasbrystninger rigtige rekreationssteder. 800 løbende meter 

FRIRUM TIL KOMMUNIKATION

DET NYE BHS-KONTORHUS I WEIHERHAMMER

af glasgelændersystemet BALARDO core fra GLASSLINE blev 

monteret på beton, og giver nu ikke kun medarbejderne et frit, 

men også et sikkert blik ud i naturen.

Glasgelænderne består af aluminiums profiler,  

lamineret sikkerhedsglas på 20 millimeter af 2 x 10 millimeter 

ESG med 1,52 millimeter folie og en aflastende kantbeskyt-

telse. Sebastian Sinn, salgschef hos GLASSLINE GmbH i 

Adelsheim glæder sig over denne meget specielle bygning fra 

arkitekterne fra furoris gruppen.  

„Til nøjagtigt sådanne ideer har vi udviklet vores glasgelæn-

dersystem som et aldeles fint letvægtssystem. Dets designo-

rienterede gennemskuelighed og funktionalitet overbeviser 

vores kunder i enhver hensigt. "
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SYSTEMANVENDELSER
PLANT NIVEAU OG TRAPPE
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Systemanvendelser plant niveau  
glas og profil

Fleksibel montering af glaspanelerne

* Dimensioneringstabeller glas se fra 64, bæreprofiler se side 58, profilafstand ≤ 40 mm. 
 Åbne, tilgængelige glaskanter skal beskyttes konstruktivt, f.eks. med en lodret glaskantbeskyttelsesprofil, side 75.

i

Glas uafhængig af profil (glasfuge ikke på profilstød)
Glasfuge
≤ 30

≤ 40
Glasudhæng 
≤ 40

Glas konform med profil (glasfuge på profilstød) ≤ 30

≤ 40 ≤ 40

≤ 30

≤ 30

≤ 30

Profil

Profil

Glas

GlasGlasbredde 500-6.000*

Profillængde 100-3.000*

≤ 30

≤ 30Glasfuge
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Systemanvendelser trappe 
glas (parallelogramglas, vinklet overgang, enkeltglas) og profil

*  Glas-/modelglas se side 63, dimensioneringstabeller glas se fra 64, bæreprofiler se side 58, profilafstand ≤ 40 mm.  
Åbne, tilgængelige glaskanter skal beskyttes konstruktivt, f.eks. med en lodret glaskantbeskyttelsesprofil, side 75.

i

Profillæ
ngde ≤ 3.000*

≤ 30

≤ 40°Profil

Glas

Glasbredde 500-3.000* ≤ 30
Glasfuge

Profillæ
ngde ≤ 3.000*

≤ 30

≤ 40°

Glasbredde 500-3.000*

≤ 30
Glasfuge
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Top-profil
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Sideprofil Glashældning

≤ 10° vilkårlig

Nedstyrtningsside
(udvendig)

Angrebsside
(indvendig)

Enkeltglas

vinklet 
overgang

Parallelogramglas

Profil

Glas

vinklet 
overgang

Parallelogramglas
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Gulv til loft glasflader skal ubetinget forankres stabilt. Senck-

enberg museet i Frankfurt giver på en sikker basis fascineren-

de indsigt i sin objektverden.

Dinosaur-skeletter med kultstatus og verdens mest artsrige 

fugleudstilling - det er ikke uden grund at Frankfurts naturmu-

seum er en attraktion for både unge og gamle. Dens bærende 

institution, Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung 

(SGN), driver syv forskningsinstitutter og tre naturmuseer. 

Dets samlinger omfatter hele 40 millioner objekter. I anledning 

af SGN’s 200 års jubilæum blev der 2017 præsenteret en yder-

ligere attraktion for offentligheden: særudstillingen „Fascina-

tion mangfoldighed“, der præsenteres i en kæmpe vægvitrine, 

der 5 meter lang og fire meter høj.

Her skulle der opfyldes særlige krav til statik og stabilitet for at 

MED WOW-EFFEKT: 

VÆGVITRINEN PÅ SENCKENBERG MUSEUM

kunne bygge denne betagende udstillingsmontre. 

 

„Kravet var en høj konstruktion, der skulle være nem at samle, 

og som desuden skulle være fleksibel“, husker Dirk Gattschau, 

glasbygger fra Mülheim am Main. Fordi låneobjekter skal 

gives tilbage, andre udstillingsstykker måske udskiftes. Med 

stikprofilsystemet BALARDO glasswall fandt han her den op-

timale løsning: „Man kan relativt nemt fjerne glas fra vitrinen, 

tage objekter ud eller udføre rengøringsarbejder og deref-

ter lukke det hele ordentligt igen. “For øvrigt: Det generelle 

bygningstilsyns testcertifikat  (AbP), testet typestatistik og 

LGA-godkendt sikkerhed hjælper optimalt ved dokumentati-

onspligten, en godkendelse i det individuelle tilfælde er ikke 

påkrævet.
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SYSTEMPROFILER
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BALARDO core

BALARDO core
NUMMER 1 TIL FAST MONTERING

Det lette glasgelændersystem BALARDO core er den gennemprøvede, raffinerede all-

round-løsning til  både private og kontor bygge- og anlægsprojekter.  

For de kompakte profiler, der er fremstillet af aluminium af høj kvalitet, søger systemet 

altid for en åben og lys atmosfære de steder, hvor det monteres og anvendes. Kort 

sagt åbner BALARDO core op for nye muligheder inden for moderne glasarkitektur, 

hvad angår sikkerhed, design og effektivitet. BALARDO core tilbyder et komplet udvalg 

af anvendelsesmuligheder fra stueplan til trapper og altaner. Det er det ganske revolu-

tionerende montageprincip CLICK•N FIX, der gør montage til en leg sammenlignet med 

konventionelle aluminiumsgelændere.
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BALARDO core

52

2 4 514

3

1

FORDELENE
 

 Med generelt bygningstilsyns testcertifikat (AbP)

 Med testet byggestatik

 Belastning op til 1,5 kN/m 

 Bruges også i kontor, tested og certificeret

 LGA-godkendt sikkerhed

 Glas str. op til 6.000 mm, glashøjder op til 2.100 mm

 Glas: VSG/ESG 2 x 6 mm, 2 x 8 mm og 2 x 10 mm med PVB eller SGP 1,52 mm

 Til private og kontor byggeprojekter

 Til indendørs og udendørsarealer

 Til etager og trapper

 BALARDO firstglass glaskantbeskyttelse anvendelig

MONTAGESÆTTET CLICK N FIX

1  Klemmesko Materiale: EPDM Leveringslængde: 3.000 mm
2  Udvendig pakning Materiale: EPDM Leveringslængde: 3.000 mm
3  Glas se fra side 60
4  Klemmestang Materiale: POM Leveringslængde: 300 mm
5  Indvendig pakning Materiale: EPDM Leveringslængde: 3.000 mm



BALARDO core

22

48

87
123

36

Ø14

7

10
8

A

A
A

B

D

D
A

C

ø 14

200

50

36

50

20
0

36
123

36

50

36

20
0

50
200

123

ø 14

10
8

123

12
3

ø 14

125 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 125

108

3000

Systemprofil Top 1 
  

Materiale: Aluminium (EN AW-6063 T66)
Leveringslængde:  3.000 mm, 6.000 mm
Glasindsats:  ca. 90 - 95 mm
Glas:  VSG 2 x 6 mm, 2 x 8 mm, 2 x 10 mm
PVB / SGP:  1,52 mm

BUdvendigt 
hjørne

ASystemprofil

Alle vores profiler har det generelle bygningstilsyns testcertifikat, testet typestatistik og er LGA-godkendt.

i

Boremønster  
(ø 14 mm)

DDækpladeCIndvendigt 
hjørne

t = 2 mm

selvklæbende

Indendørs 
område

Udendørs område

A  Systemprofil
B  Udvendigt hjørne 90°
C  Indvendigt hjørne 90°
D  Dækplade (venstre/højre)

Monteringsafstand
privat område 
0,5 kN/m

offentligt område 
1,0 kN/m

a = 500 mm a = 250 mm

Overflader:
Natur 
ubehandlet

Rustfri ståleffekt
(E6EV1)
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OK FFB

Håndliste
se side 70

Glas
Dimensioneringstabeller 
se fra side 64

Profil
Dimensioneringstabeller
se side 58

Befæstigelse
til dimensionering af anker eller 
skruer, se side 120

Systemnavigation Top 1
 

Profiludhæng  
maks. 10 mm

Overgangsprofiler 
ekstraudstyr
se side 84

Eksempler på anvendelse
Indendørs/ udendørs område
se fra side 92 og 112

Monteringsvejledning
se side 138
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selvklæbende

t = 2 mm

Indendørs område Udendørs område

A  Systemprofil
B  Udvendigt hjørne 90°
C  Indvendigt hjørne 90°
D  Dækplade (venstre/højre)

Systemprofil Top 2 
  

Alle vores profiler har det generelle bygningstilsyns testcertifikat, testet typestatistik og er LGA-godkendt.

i

Materiale: Aluminium (EN AW-6063 T66)
Leveringslængde:  3.000 mm 
Glasindsats:  ca. 90 - 95 mm
Glas:  VSG 2 x 6 mm, 2 x 8 mm, 2 x 10 mm
PVB / SGP:  1,52 mm

ASystemprofil

BUdvendigt 
hjørne

DDækpladeCIndvendigt 
hjørne

Natur 
ubehandlet

Rustfri ståleffekt
(E6EV1)

Overflader:

Monteringsafstand
privat område 
0,5 kN/m

offentligt område 
1,0 kN/m

a = 500 mm a = 250 mm

Boremønster  
(ø 14 mm)
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Systemnavigation Top 2
 

OK FFB

Håndliste
se side 70

Glas
Dimensioneringstabeller 
se fra side 64

Profil
Dimensioneringstabeller
se side 58

Eksempler på anvendelse
Indendørs/ udendørs område
se fra side 95 og 113

Overgangsprofiler
ekstraudstyr
se side 84

Befæstigelse
til dimensionering af anker eller 
skruer, se side 121

Monteringsvejledning
se side 138
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30°

BALARDO 
core - Side 1
ohne Blende

35°

40°

0 0
5°

25°
20°

15° 10°

30°

BALARDO 
core - Side 1
mit Blende

35°

40°

0 0

25°
20°

15° 10°5°

BALARDO 
core - Side 2

35°

30°
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20°
15°

10°5°

40°

0 0

BALARDO 
core - Top 3

35°
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0 0

25°
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30°

BALARDO 
core hd - Side 1
ohne Blende

35°

40°

0 0
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20°

15° 10°5°

35°

40°

30°

BALARDO 
core hd - Side 1

mit Blende
0 0

25°
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15° 10°5°

BALARDO 
hybrid - Side 1

mit Blende

-RECHTS-

40°

35°

0

25°
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BALARDO 
hybrid - Side 1

mit Blende

-LINKS-

40°

35°
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hybrid - Side 1
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BALARDO 
smart - Side 3 

mit Blende

-RECHTS-
0 0
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BALARDO 
smart - Side 3 

mit Blende

-LINKS-
0 0
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BALARDO 
hybrid - Side 1

mit Blende

-LINKS-
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35°
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0

20°
10°

t = 2 mm

Boremønster  
(ø 14 mm)

BUdvendigt 
hjørne

DDækpladeCIndvendigt 
hjørne

A  Systemprofil
B  Udvendigt hjørne 90°
C  Indvendigt hjørne 90°
D  Dækplade

Alle vores profiler har det generelle bygningstilsyns testcertifikat, testet typestatistik og er LGA-godkendt.

i

selvklæbende

Dækplade trappe

Indendørs 
område

Udendørs område

Systemprofil Top 3 
  

Materiale: Aluminium (EN AW-6063 T66)
Leveringslængde:  3.000 mm 
Glasindsats:  ca. 90 - 95 mm
Glas:  VSG 2 x 6 mm, 2 x 8 mm, 2 x 10 mm
PVB / SGP:  1,52 mm

ASystemprofil

Natur 
ubehandlet

Rustfri ståleffekt
(E6EV1)

Overflader:

Monteringsafstand
privat område
0,5 kN/m

offentligt område 
1,0 kN/m

a = 200 mm a = 100 mm



BALARDO core

27

Systemnavigation Top 3
 

OK FFB

Håndliste
se side 70

Glas
Dimensioneringstabeller 
se fra side 64

Profil
Dimensioneringstabeller
se side 58

Eksempler på anvendelse
Indendørs/ udendørs område
se fra side 98 og 114

Befæstigelse
til dimensionering af anker eller 
skruer, se side 122

Overgangsprofiler 
ekstraudstyr
se side 84

Monteringsvejledning
se side 138
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Systemprofil Top 4 
  

Materiale: Aluminium (EN AW-6063 T66)
Leveringslængde:  3.000 mm 
Glasindsats:  ca. 95 - 100 mm
Glas:  VSG 2 x 6 mm, 2 x 8 mm, 2 x 10 mm
PVB / SGP:  1,52 mm

ASystemprofil

BUdvendigt 
hjørne

DDækpladeCIndvendigt 
hjørne

Alle vores profiler har det generelle bygningstilsyns testcertifikat, testet typestatistik og er LGA-godkendt.

i

selvklæbende

Indendørs område

Udendørs område

A  Systemprofil
B  Udvendigt hjørne 90°
C  Indvendigt hjørne 90°
D  Dækplade (venstre/højre)

Overflader:

Monteringsafstand
privat område 
0,5 kN/m

offentligt område 
1,0 kN/m

a = 500 mm a = 250 mm

Natur 
ubehandlet

Rustfri ståleffekt
(E6EV1)

Boremønster  
Forsænkning d Ø14 / D Ø24 (90°)

Dækplade trappe

t = 2 mm
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Systemnavigation Top 4
 

OK FFB

Håndliste
se side 70

Glas
Dimensioneringstabeller 
se fra side 64

Profil
Dimensioneringstabeller
se side 58

Eksempler på anvendelse
Indendørs/ udendørs område
se fra side 101 og 115

Befæstigelse
til dimensionering af anker eller 
skruer, se side 123

Overgangsprofiler 
ekstraudstyr
se side 84

Monteringsvejledning
se side 138
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Systemprofil Side 1
  

Materiale: Aluminium (EN AW-6063 T66)
Leveringslængde:  3.000 mm, 6.000 mm 
Glasindsats:  ca. 95 - 100 mm
Glas:  VSG 2 x 6 mm, 2 x 8 mm, 2 x 10 mm
PVB / SGP:  1,52 mm

ASystemprofil

Boremønster 
(bag langhul 16 x 36 mm, foran Ø 28 mm)

BUdvendigt 
hjørne

Dækplade 
med kappe

DKappe

Dækplade 
uden kappe

CIndvendigt 
hjørne

EProfilkappe

Alle vores profiler har det generelle bygningstilsyns testcertifikat, testet typestatistik og er LGA-godkendt.

i

t = 2 mmt = 2 mm

selvklæbendeselvklæbendeSølvfarve (lignende E6EV1)

Natur 
ubehandlet

Rustfri ståleffekt
(E6EV1)

Overflader:

Monteringsafstand
privat område 
0,5 kN/m

offentligt område 
1,0 kN/m

a = 500 mm a = 250 mm

Dækplade trappe 
med kappe

Dækplade trappe 
uden kappe
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Glas
Dimensioneringstabeller 
se fra side 64

Håndliste
se side 70

Systemprofil Side 1
  

Profil
Dimensioneringstabeller
se side 58

Befæstigelse
til dimensionering af anker eller 
skruer, se side 124

Systemnavigation Side 1
  

Indendørsareal

Udendørs område

A  Systemprofil
B  Udvendigt hjørne 90°
C  Indvendigt hjørne 90°
D  Kappe
E  Profilkappe 
F  Dækplade 

 med kappe (højre/ venstre)
G  Dækplade 

 uden kappe (venstre/højre)

OK FFB

Monteringsvejledning
se side 138

Overgangsprofiler 
ekstraudstyr
se 84

Profiludhæng
forneden maks. 10 mm

Pas på!
Brug kun anker 
med forsænket
hoved

Profiludhæng
foroven maks. 20 mm

Eksempler på anvendelse
Indendørs/ udendørs område
se fra side 104 og 116
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t = 
2 mm

Systemprofil Side 2
  

Materiale: Aluminium (EN AW-6063 T66)
Leveringslængde:  3.000 mm 
Glasindsats:  ca. 90 - 95 mm
Glas:  VSG 2 x 6 mm, 2 x 8 mm, 2 x 10 mm
PVB / SGP:  1,52 mm

ASystemprofil

BUdvendigt 
hjørne

DDækpladeCIndvendigt 
hjørne

Alle vores profiler har det generelle bygningstilsyns testcertifikat, testet typestatistik og er LGA-godkendt.

i

A  Systemprofil
B  Udvendigt hjørne 90°
C  Indvendigt hjørne 90°
D  Dækplade (venstre/højre)

Indendørs område
Udendørs område

selvklæbende

Boremønster 
(langhul 16 x 36 mm)

Natur 
ubehandlet

Rustfri ståleffekt
(E6EV1)

Overflader:

Monteringsafstand
privat område 
0,5 kN/m

offentligt område 
1,0 kN/m

a = 500 mm a = 250 mm

Dækplade trappe



BALARDO core

33

Systemnavigation Side 2
 

OK FFB

Håndliste
se side 70

Glas
Dimensioneringstabeller 
se fra side 64

Profil
Dimensioneringstabeller
se side 58

Eksempler på anvendelse
Indendørs/ udendørs område
se fra side 107 og 117

Befæstigelse
til dimensionering af anker eller 
skruer, se side 125

Understøtningshøjde
min. 100 mm

Monteringsvejledning
se side 138
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BALARDO core hd

For Alu-glasgelændersystemet BALARDO core hd siger navnet det hele.  

Når det fine design udsættes for høje belastninger, imponerer den elegante letvægter 

til tunge anvendelsesformål med optimal gennemsigtighed. Den er designet til bjæl-

kebelastninger på op til 5 KN/m og er specielt designet til de høje krav  i den offentlige 

sektor - det være sig gallerier, sportshaller eller tribuner. Det er ganske revolutione-

rende CLICK•N FIX monteringsprincippet, der gør montagen til en leg sammenlignet 

med konventionelle aluminiumsgelændere.

BALARDO core hd
DET SIKRE SYSTEM TIL HØJE BELASTININGER
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BALARDO core hd

FORDELENE
  

 Med generelt bygningstilsyns testcertifikat (AbP)

 Med afprøvet typestatik

 Belastning op til 5 kN/m 

 Bruges også i sportsfaciliteter, testet og certificeret

 LGA-godkendt sikkerhed

 Glas str. op til 6.000 mm, glashøjde op til 2.100 mm

 Glas: VSG/ESG 2 x 12 mm og 2 x 15 mm med PVB eller SGP 1,52 
mm

 Til offenlige byggeprojekter

 Til indendørs og udendørs brug

 Til etager og trapper

MONTAGESÆTTET CLICK N FIX

52

2 4 514

3

1

1  Klemmesko Materiale: EPDM Leveringslængde: 3.000 mm
2  Udvendigt pakning  Materiale: EPDM Leveringslængde: 3.000 mm
3  Glas se fra side 60
4  Klemstang Materiale: POM Leveringslængde: 300 mm
5  Indvendig pakning  Materiale: EPDM Leveringslængde: 3.000 mm
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Systemprofil Top 1
  

Alle vores profiler har det generelle bygningstilsyns testcertifikat, testet typestatistik og er LGA-godkendt.

i

Indendørs 
områdeUdendørs område

A

A
A

B

D

D

A

C

A  Systemprofil
B  Udvendigt hjørne 90°
C  Indvendigt hjørne 90°
D  Dækplade (venstre/højre)

Materiale: Aluminium (EN AW-6063 T66)
Leveringslængde:  3.000 mm 
Glas understøtningsdybde ca.100 - 105 mm
Glas:  VSG 2 x 12 mm, 2 x 15 mm 
PVB / SGP:  1,52 mm

ASystemprofil

20
0

ø 14 125
Boremønster  
(ø 14 mm)

200

12
5

BUdvendigt 
hjørne

DDækpladeCIndvendigt 
hjørne

t = 2 mm

selvklæbende

ø 14 ø 14

250

25
0

200

50

50

50

50

25
0

250

50

50

50
200

50

Ø 14

12

69

50150
200

12
5

Overflader:
Natur 
ubehandlet

Rustfri ståleffekt
(E6EV1)

Monteringsafstand
offentligt område 
2,0 kN/m

offentligt område 
fra 3,0 kN/m

a = 200 mm a = 100 mm
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OK FFB

Håndliste
se side 70

Glas
Dimensioneringstabeller 
se fra side 64

Profil
Dimensioneringstabeller
se side 58

Befæstigelse
til dimensionering af anker eller 
skruer, se side 126

Systemnavigation Top 1
 

Profiludhæng  
maks. 30 mm Eksempler på anvendelse

Indendørs/udendørs område
se fra side 92 og 112

Monteringsvejledning
se side 138
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160
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Systemprofil Top 2
  

Materiale: Aluminium (EN AW-6063 T66)
Leveringslængde:  3.000 mm 
Glas understøtningsdybde  ca. 130 - 135 mm
Glas:  VSG 2 x 12 mm, 2 x 15 mm 
PVB / SGP:  1,52 mm

BUdvendigt 
hjørne

ASystemprofil

16
0

ø 24ø 14 160

Alle vores profiler har det generelle bygningstilsyns testcertifikat, testet typestatistik og er LGA-godkendt.

i

Boremønster  
Forsænkning d Ø14 / D Ø24 (90°)

DDækpladeCIndvendigt 
hjørne

Indendørs 
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B A  Systemprofil
B  Udvendigt hjørne 90°
C  Indvendigt hjørne 90°
D  Dækplade (venstre/højre)
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Overflader:
Natur 
ubehandlet

Rustfri ståleffekt
(E6EV1)

Monteringsafstand
offentligt område 
2,0 kN/m

offentligt område 
fra 3,0 kN/m

a = 200 mm a = 100 mm
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OK FFB

Håndliste
se 70

Glas
Dimensioneringstabeller  
se side 64

Profil
Dimensioneringstabeller
se 58

Befæstigelse
til dimensionering af anker eller 
skruer, se side 127

Systemnavigation Top 2
 

Eksempler på anvendelse
Indendørs/udendørs område
se fra side 95 og 113

Monteringsvejledning
se side 138
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Systemprofil Side 1 
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Alle vores profiler har det generelle bygningstilsyns testcertifikat, testet typestatistik og er LGA-godkendt.

i

Materiale: Aluminium (EN AW-6063 T66)
Leveringslængde:  3.000 mm 
Glas understøtningsdybde  ca. 100 - 105 mm 
Glas:  VSG 2 x 12 mm, 2 x 15 mm 
PVB / SGP:  1,52 mm

ASystemprofil
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a = 200 mm a = 100 mm
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Profiludhæng
0 mm

Systemprofil Side 1
  

Håndliste
se side 70

Glas
Dimensioneringstabeller 
se fra side 64

Profil
Dimensioneringstabelle
se side 58

Befæstigelse
til dimensionering af anker eller 
skruer, se side 128

Systemnavigation Side 1
  

OK FFB

Monteringsvejledning
se side 138

Pas på!
Brug kun anker 
 med forsænket hoved

Eksempler på anvendelse
Indendørs/udendørs område
se fra side 104 og 116

A  Systemprofil
B  Udvendigt hjørne 90°
C  Indvendigt hjørne 90°
D  Kappe
E  Dækplade 

 med panel (venstre/højre)
F  Profilkappe
G  Dækplade 

 uden panel (venstre/højre)

A

F
A

B

G

G

D
D

D
D

E

E

A

C

Indendørs område

Udendørs område
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BALARDO hybrid

BALARDO hybrid er det justerbare alu-glasgelændersystem fra GLASSLINE med 

perfekt tilpasningsevne. Takket være innovative justeringselementer med integrere-

de stilleskruer kan gelænderets glas justere trinløst, endnu mere monteringsvenligt 

og præcist. Således tilpasser det sig perfekt til enhver situation. BALARDO hybrid 

adskiller sig ikke visuelt fra den velrenommerede BALARDO-serie i indbygget tilstand. 

BALARDO hybrid fås også som en systemenhed med BALARDO aqua control.

BALARDO hybrid
DET STÆRKE SYSTEM MED TRINLØS JUSTERING
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BALARDO hybrid

4

3 413

2

1

FORDELE
  

 Med generelt bygningstilsyns testcertifikat (AbP)

 Med afprøvet typestatik

 Belastning op til 2 kN/m 

 Med integreret justeringsmulighed til maks. 30 mm i toppen 
ved en glashøjde på 1000 mm

 Bruges også i sportsfaciliteter, testet og certificeret

 LGA-godkendt sikkerhed

 Glas str. op til 6.000 mm, glashøjder op til 2.100 mm

 Glas: VSG/ESG 2 x 8 mm og 2 x 10 mm med PVB eller SGP 1,52 mm

 Til private og kontor byggeprojekter

 Til indendørs og udendørs brug

 Til etager og trapper

 BALARDO firstglass glaskantbeskyttelse anvendelig

Justerbart

CLEVERFIXMONTAGESÆT

1  Klemmesko Materiale: EPDM Leveringslængde: 3.000 mm
2  Glas  se fra side 60
3  Indstillingsselementer  Materiale: POM + aluminium Leveringslængde: 1.000 mm Skruer: M 6 x 12 mm, afstand: 200 mm
4  Indvendige og  

 udvendige pakninger  Materiale: EPDM Leveringslængde: 3.000 mm

200
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11
5

9

56

Ø 14

85 55
140

H

A

A
A

B

D

D

A

C

H

125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 12562,5 62,5
3000

Alle vores profiler har det generelle bygningstilsyns testcertifikat, testet typestatistik og er LGA-godkendt.

i

Indendørs område

Udendørs område

A  Systemprofil
B  Udvendigt hjørne 90°
C  Indvendigt hjørne 90°
D  Dækplade (venstre/højre)
H  Forbindelsesstift

Materiale: Aluminium (EN AW-6063 T66)
Leveringslængde:  3.000 mm, 6.000 mm 
Glasindsats:  ca. 95 - 100 mm
Glas:  VSG 2 x 8 mm, 2 x 10 mm 
PVB / SGP:  1,52 mm

ASystemprofil

14
0

Ø 14 115
Boremønster 
( 14 mm)

140

11
5

BUdvendigt 
hjørne

DDækpladeCIndvendigt 
hjørne

t = 3 mmØ 14

20
0

200

140

50

50

55

55

Systemprofil Top 1
  

Ø 14

140
55

55

20
0

200

50

50

selvklæbende

Forbindelsesstift H

Monteringsafstand
privat område 
0,5 kN/m

offentligt område 
1,0 kN/m

offentligt område 
2,0 kN/m

a = 500 mm a = 250 mm a = 125 mm

Overflader:
Natur 
ubehandlet

Rustfri ståleffekt
(E6EV1)
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Overgangsprofiler 
ekstraudstyr
se side 84

Befæstigelse
til dimensionering af anker eller 
skruer, se side 129

OK FFB

Håndliste
se side 70

Glas
Dimensioneringstabeller 
se fra side 64

Profil
Dimensioneringstabeller
se side 58

Systemnavigation Top 1
 

Profiludhæng  
maks. 28 mm

Eksempler på anvendelse
Indendørs/udendørs område
se fra side 92 og 112

Monteringsvejledning
se side 140
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11
5
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56

Ø 24

56

28 28

Ø 14

A

A
A

B

D

D
A

C

H

Dækplade trappe uden panel
højre venstre

Alle vores profiler har det generelle bygningstilsyns testcertifikat, testet typestatistik og er LGA-godkendt.

i

125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 12562,5 62,5
3000

56

Ø 14Ø 24 115

selvklæbende

t = 3 mm

Systemprofil Top 4
  

Materiale: Aluminium (EN AW-6063 T66)
Leveringslængde:  3.000 mm, 6.000 mm 
Glasindsats:  ca. 95 - 100 mm
Glas:  VSG 2 x 8 mm, 2 x 10 mm 
PVB / SGP:  1,52 mm

Boremønster  
Forsænkning d Ø14 / D Ø24 (90°)

BUdvendigt 
hjørne

DDækpladeCIndvendigt 
hjørne

56

11
5

200
50

28

28

56

56

Ø 24

Ø 1420
0

50

200
50

28

28

56

56

Ø 24

Ø 14

20
0

50

ASystemprofil

Forbindelsesstift H

H

Natur 
ubehandlet

Rustfri ståleffekt
(E6EV1)

Monteringsafstand
privat område 
0,5 kN/m

offentligt område 
1,0 kN/m

offentligt område 
2,0 kN/m

a = 500 mm a = 250 mm a = 125 mm

A  Systemprofil
B  Udvendigt hjørne 90°
C  Indvendigt hjørne 90°
D  Dækplade
H  Forbindelsesstift

Overflader:

Indendørs 
område

Udendørs 
område
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Overgangsprofiler 
ekstraudstyr
se side 84

Befæstigelse
til dimensionering af anker eller 
skruer, se side 130

OK FFB

Håndliste
se side 70

Glas
Dimensioneringstabeller 
se fra side 64

Profil
Dimensioneringstabeller
se side 58

Systemnavigation Top 4
 

Eksempler på anvendelse
Indendørs/udendørs område
se fra side 101 og 115

Monteringsvejledning
se side 140
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11
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55
60

56

LL
 1

4x
25

Ø 
28

7

Systemprofil Side 1
  

Materiale: Aluminium (EN AW-6063 T66)
Leveringslængde:  3.000 mm, 6.000 mm
Glasindsats:  ca. 95 - 100 mm
Glas:  VSG 2 x 8 mm, 2 x 10 mm 
PVB / SGP:  1,52 mm

ASystemprofil

11
5

Boremønster 
(bag langhul 14 x 25 mm, foran Ø 28 mm)

BUdvendigt 
hjørne

CIndvendigt 
hjørne

EProfilkappe

Alle vores profiler har det generelle bygningstilsyns testcertifikat, testet typestatistik og er LGA-godkendt.

i
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t = 3 mmt = 3 mm
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50 57
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0
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5911 56

Sølvfarve (ligesom E6EV1)
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Overflader:
Natur 
ubehandlet

Rustfri ståleffekt
(E6EV1)

Monteringsafstand
privat område 
0,5 kN/m

offentligt område 
1,0 kN/m

offentligt område 
2,0 kN/m

a = 500 mm a = 250 mm a = 125 mm

Dækplade trappe 
med panel

Dækplade trappe 
uden panel
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H

A

F A

B

G

G

D
D

D
D

E

E

A

C

H

Overgangsprofiler 
ekstraudstyr
se side 84

Håndliste
se side 70

Systemprofil Side 1
  

Glas
Dimensioneringstabeller  
se side 64

Profil
Dimensioneringstabeller
se side 58

Befæstigelse
til dimensionering af anker eller 
skruer, se side 131

Systemnavigation Side 1
  

A  Systemprofil
B  Udvendigt hjørne 90°
C  Indvendigt hjørne 90°
D  Kappe
E  Dækplade 

 med panel (venstre/højre)
F  Profilkappe
G  Dækplade 

 uden panel (venstre/højre)
H  Forbindelsesstift

OK FFB

Monteringsvejledning
se side 140

Profiludhæng
forneden maks. 20 mm

Pas på!
Brug kun dyvler 
med forsænket
hoved

Profiludhæng
foroven maks. 20 mm

Eksempler på anvendelse
Indendørs/udendørs område
se fra side 104 og 116

Udendørs område

Forbindelsesstift H

Indendørs område
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BALARDO smart

BALARDO smart
DET MINIMALISTISKE SYSTEM TIL DEN PRIVATE SEKTOR

Til de øgede krav i bygningers private indendørsområde er den 

minimalistiske BALARDO smart den ideelle løsning. Med dette er det lykkedes for 

GLASSLINE, at udvikle et glasgelændersystem, der koncentrerer sig om det væsentli-

ge og som samtidigt tilbyder den sædvanlige nemme montering og maksimale 

gennemskuelighed.
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BALARDO smart

1 2

3

1

2
6

4 5

65

4

FORDELENE
  

 Med generelt bygningstilsyns testcertifikat (AbP)

 Med afprøvet typestatik

 Belastning op til 0,5 kN/m 

 Med begrænset justerbarhed

 LGA-godkendt sikkerhed

 Glas str. op til 6.000 mm, glashøjder op til 1.100 mm

 Glas: VSG/ESG 2 x 6 mm og 2 x 8 mm med PVB eller SGP 0,76 mm 

 Til private byggeprojekter

 Til indendørsområdet

 Til plant niveau og trapper

 BALARDO firstglass glaskantbeskyttelse anvendelig

EASYFIX MONTERINGSÆT

1  Klemmesko  Materiale: TPV Leveringslængde: 100 mm
2  Udvendigt  materiale: EPDM Leveringslængde: 3.000 mm
3  Glas  se fra side 60
4  Rundstav lille  Materiale: POM Leveringslængde: 100 mm 
5  Rundsnor  Materiale: EPDM Leveringslængde: 3.000 mm  
6  Indvendig pakning  Materiale: EPDM Leveringslængde: 3.000 mm 
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7

34

Ø11

55
90

35

80

90

Ø 11 80

125 125250 250 250 250 250 250
3000

250 250 250 250 250

A

A
A

B

B

A

t = 2 mm

90

80

Alle vores profiler har det generelle bygningstilsyns testcertifikat, testet typestatistik og er LGA-godkendt.

i

Indendørs område

Udendørs område

A  Systemprofil
B  Dækplade 

 (venstre / højre)

Materiale: Aluminium (EN AW-6063 T66)
Leveringslængde:  3.000 mm 
Glasindsats:  ca. 69 mm
Glas:  VSG 2 x 6 mm, 2 x 8 mm 
PVB / SGP:  0,76 mm

Monteringsafstand
privat område
0,5 kN/m
a = 500 mm

Overflader:
Natur 
ubehandlet

Rustfri ståleffekt
(E6EV1)

ASystemprofil

Boremønster 
( 11 mm)

90

80

BDækplade

t = 2 mm

Systemprofil Top 1
  

selvklæbende
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Materiale: Aluminium (EN AW-6063 T66)
Leveringslængde:  3.000 mm 
Glasindsats:  ca. 69 mm
Glas:  VSG 2 x 6 mm, 2 x 8 mm 
PVB / SGP:  0,76 mm

Systemnavigation Top 1
 

OK FFB

Håndliste
se side 70

Glas
Dimensioneringstabeller  
se fra side 64

Anvendelseseksempler
Indendørsområde
se fra side 112

Befæstigelse
til dimensionering af anker eller 
skruer, se side 132

Monteringsvejledning
se side 142

Profiludhæng  
maks. 10 mm
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3000

LL 11x16

125 125250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

14
0

35

A

A

B

B
B

D

C

A

A

D

C

B

14
4

14
4

14
0

Systemprofil Side 3
  

Monteringsafstand
privat område
0,5 kN/m
a = 500 mm

Overflader:
Natur 
ubehandlet

Rustfri ståleffekt
(E6EV1)

ASystemprofil

Boremønster 
(langhul 11 x 16 mm) 

Alle vores profiler har det generelle bygningstilsyns testcertifikat, testet typestatistik og er LGA-godkendt.

i

Kappe Dækplade med 
kappe

Dækplade uden 
kappe

Indendørs område
Udendørs område

A  Systemprofil
B  Kappe
C  Dækplade 

 med kappe (venstre/højre)
D  Dækplade 

 uden kappe (venstre/højre)

38 38

35

Materiale: Aluminium (EN AW-6063 T66)
Leveringslængde:  3.000 mm 
Glasindsats:  ca. 69 mm
Glas:  VSG 2 x 6 mm, 2 x 8 mm 
PVB / SGP:  0,76 mm

Dækplade trappe uden 
kappe

38

18
8

38

højre

højre

venstre

venstre

Dækplade trappe 
med kappe

18
3

35 35

35

LL
 1

1x
16

10
4

14
0

36

8,5

30°

BALARDO 
core - Side 1
ohne Blende
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hybrid - Side 1

mit Blende
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Systemnavigation Side 3
 

OK FFB

Glas
Dimensioneringstabeller  
se fra side 64

Anvendelseseksempler
Indendørsområde
se fra side 117

Befæstigelse
til dimensionering af anker eller 
skruer, se side 133

Monteringsvejledning
se side 142

Understøt-
ningshøjde
min. 70 mm

Håndliste
se side 70
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BALARDO aqua control – 
systemuafhængig  

afvandingsprofil  

til andre gelændersystemer

BALARDO aqua control med 
BALARDO hybrid – 
Finjusterbart  

glasgelænder  

med afvanding

ANDRE BALARDO-SYSTEMER
 

BALARDO aqua control

SYSTEMET TIL KONTROLLERET ALTANAFVANDING

BALARDO aqua control er et system til kontrolleret afvanding af altaner og tagterras-

ser. BALARDO aqua control fås med integreret GLASSLINE  

glasgelænder BALARDO hybrid eller som systemuafhængig afvandingsprofil til andre 

gelændersystemer.

Separat planlægningsmanual
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BALARDO steel
SYSTEMET  
TIL HØJESTE KRAV

Dette gennemprøvede typegodkendte, 

modulopbyggede stål-glasgelændersystem 

viser som ubestridt original høj anvendel-

sesfleksibilitet ved private og offentlige 

byggeprojekter samt ved brug på plant 

niveau og trapper. Frem for alt ved forhø-

jede gulvinstallationer og ujævne under-

grunde kommer dets konstruktive styrker 

fuldt ud til deres ret. Desuden tilbyder dette 

system et stort antal typestatisk beregnede 

byggetilslutninger.

BALARDO wave
SYSTEMET  
TIL KURVET ARKITEKTUR

Med buede gulv- og gelænderprofi-

ler emitterer systemet elegant buede 

bygningsgeometrier og realiserer disse 

med glassets æstetiske egenskaber i 

højgennemskuelige gelændere. Uanset 

om i offentlige eller private bygninger, 

om indendørs eller udendørsområdet  

BALARDO wave sørger for en atmosfæ-

risk lethed både i alu- og stålversionen.

Separat planlægningsmanual

Separate dokumenter
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DIMENSIONERINGSTABELLER
PROFILER 

Pas på! Bindende oplysninger findes i godkendelserne og/eller typestatikkerne. Kun 
felterne, der er udfyldt med tal, gælder til indendørs brug.

i

PROFIL BALARDO core
Belast-

ning
[kN/m]

BALARDO core maks. glashøjde [mm]
ved tilladt vindlast [KN/m²]

600 700 800 900 1.000 1.100 1.200 1.300 1.400 1.500 1.600 1.700 1.800 1.900 2.000 2.100

0,5

Top 1 2,88 1,98 1,40 1,02 0,76 0,49 0,30 0,16 0,05
Top 2 7,05 5,03 3,74 2,87 2,26 1,81 1,47 1,21 1,01 0,85 0,72 0,61 0,52 0,45 0,39 0,32
Top 3 5,90 4,19 3,10 2,36 1,84 1,47 1,18 0,97 0,80 0,66 0,56 0,47 0,38 0,30 0,23 0,17
Top 4 7,76 5,56 4,15 3,19 2,51 2,02 1,65 1,36 1,14 0,96 0,82 0,70 0,60 0,52 0,45 0,40
Side 1 10,26 7,64 5,55 4,45 3,41 2,76 2,27 1,89 1,60 1,36 1,17 1,05 0,88 0,80 0,68 0,60
Side 2 7,45 5,33 3,97 3,05 2,40 1,93 1,57 1,30 1,08 0,91 0,77 0,66 0,57 0,49 0,43 0,37

0,8

Top 1 2,88 1,98 1,40 1,02 0,76 0,49 0,30 0,16 0,05
Top 2 6,35 4,43 3,22 2,41 1,84 1,43 1,12 0,86 0,61 0,41 0,26 0,14 0,04
Top 3 5,20 3,59 2,58 1,90 1,42 1,08 0,72 0,46 0,26 0,11
Top 4 7,76 5,56 4,15 3,19 2,51 2,02 1,65 1,36 1,14 0,96 0,82 0,70 0,60 0,52 0,43 0,33
Side 1 9,90 7,04 5,22 3,98 3,11 2,48 2,01 1,64 1,36 1,14 0,95 0,81 0,68 0,55 0,43 0,33
Side 2 6,75 4,73 3,45 2,59 1,98 1,55 1,22 0,97 0,73 0,52 0,35 0,22 0,11 0,03

1,0

Top 1 2,88 1,98 1,40 1,02 0,76 0,49 0,30 0,16 0,05
Top 2 5,88 4,03 2,87 2,09 1,56 1,04 0,64 0,35 0,13
Top 3 4,74 3,19 2,23 1,53 0,91 0,47 0,17
Top 4 7,76 5,56 4,15 3,19 2,51 2,02 1,65 1,36 1,14 0,91 0,67 0,48 0,33 0,20
Side 1 9,43 6,64 4,87 3,67 2,84 2,23 1,77 1,43 1,16 0,91 0,67 0,48 0,33 0,20
Side 2 6,28 4,33 3,10 2,27 1,70 1,24 0,81 0,50 0,26

1,5

Top 1 2,30 1,39 0,67 0,22
Top 2 4,71 2,91 1,45 0,53
Top 3 3,45 1,51 0,38
Top 4 7,18 5,06 3,71 2,80 2,06 1,29 0,74 0,33 0,03
Side 1 8,26 5,64 3,99 2,90 2,06 1,29 0,74 0,33 0,03
Side 2 5,12 3,33 1,83 0,83 0,17

PROFIL BALARDO hybrid
Belast-

ning
[kN/m]

BALARDO hybrid maks. glashøjde [mm]
ved tilladt vindlast [KN/m²]

600 700 800 900 1.000 1.100 1.200 1.300 1.400 1.500 1.600 1.700 1.800 1.900 2.000 2.100

0,5

Top 1 8,37 6,00 4,49 3,46 2,73 2,20 1,80 1,49 1,25 1,06 0,90 0,78 0,67 0,58 0,51 0,44
Top 1 drejet 8,37 6,00 4,49 3,46 2,73 2,20 1,80 1,49 1,25 1,06 0,90 0,78 0,67 0,58 0,51 0,44

Top 4 8,37 6,00 4,49 3,46 2,73 2,20 1,80 1,49 1,25 1,06 0,90 0,78 0,67 0,58 0,51 0,44
Side 1 11,17 8,06 6,06 4,71 3,74 3,03 2,50 2,09 1,77 1,51 1,30 1,13 0,98 0,86 0,76 0,67

0,8

Top 1 8,37 6,00 4,49 3,46 2,73 2,20 1,80 1,49 1,25 1,06 0,90 0,78 0,67 0,58 0,51 0,41
Top 1 drejet 7,67 5,40 3,96 2,99 2,31 1,82 1,45 1,17 0,95 0,76 0,57 0,41 0,28 0,18 0,10 0,03

Top 4 8,37 6,00 4,49 3,46 2,73 2,20 1,80 1,49 1,25 1,06 0,90 0,78 0,67 0,58 0,51 0,41
Side 1 10,47 7,46 5,54 4,24 3,32 2,65 2,15 1,77 1,47 1,23 1,03 0,88 0,75 0,64 0,52 0,41
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Pas på! Bindende oplysninger findes i godkendelserne og/eller typestatikkerne. Kun 
felterne, der er udfyldt med tal, gælder til indendørs brug.

i

PROFIL BALARDO core hd
Belast-

ning
[kN/m]

BALARDO  
core hd

maks. glashøjde [mm]
ved tilladt vindlast [KN/m²]

600 700 800 900 1.000 1.100 1.200 1.300 1.400 1.500 1.600 1.700 1.800 1.900 2.000 2.100

1,0
Top 1 19,47 14,02 10,51 8,13 6,45 5,21 4,28 3,57 3,00 2,55 2,19 1,89 1,64 1,44
Top 2 32,71 23,75 17,96 14,02 11,22 9,15 7,60 6,39 5,44 4,67 4,05 3,54 3,12 2,76 2,45 2,19
Side 1 19,54 14,07 10,55 8,16 6,47 5,23 4,30 3,58 3,02 2,57 2,20 1,90 1,65 1,44

1,5
Top 1 18,30 13,02 9,64 7,36 5,75 4,58 3,70 3,03 2,50 2,09 1,75 1,48 1,26 0,99
Top 2 31,55 22,75 17,09 13,24 10,52 8,52 7,01 5,85 4,94 4,21 3,62 3,13 2,73 2,39 2,10 1,86
Side 1 18,37 13,07 9,68 7,39 5,77 4,60 3,72 3,04 2,52 2,10 1,76 1,49 1,26 1,00

2,0
Top 1 17,14 12,02 8,76 6,58 5,05 3,94 3,12 2,49 1,91 1,37 0,94 0,60 0,33 0,11
Top 2 30,38 21,75 16,21 12,47 9,82 7,88 6,43 5,31 4,44 3,74 3,18 2,72 2,34 2,02 1,75 1,53
Side 1 17,20 12,07 8,80 6,61 5,07 3,96 3,13 2,50 1,93 1,39 0,96 0,62 0,35 0,13

3,0
Top 1 14,80 10,02 7,01 5,02 3,08 1,72 0,75 0,05
Top 2 28,08 19,75 14,46 10,91 8,42 6,61 5,26 4,23 3,44 2,68 1,96 1,39 0,93 0,56 0,26 0,01
Side 1 14,87 10,07 7,05 5,05 3,11 1,75 0,78 0,07

4,0
Top 1 12,47 7,65 3,77 1,33
Top 2 25,71 17,75 12,71 9,35 7,02 5,26 3,49 2,19 1,20 0,46
Side 1 12,54 7,73 3,84 1,39

5,0
Top 1 8,56 2,89
Top 2 23,38 15,75 10,96 7,44 4,36 2,23 0,71
Side 1 8,67 2,97

PROFIL BALARDO hybrid
Belast-

ning
[kN/m]

BALARDO hybrid maks. glashøjde [mm]
ved tilladt vindlast [KN/m²]

600 700 800 900 1.000 1.100 1.200 1.300 1.400 1.500 1.600 1.700 1.800 1.900 2.000 2.100

1,0

Top 1 8,37 6,00 4,49 3,46 2,73 2,20 1,80 1,49 1,25 1,04 0,81 0,60 0,43 0,30 0,18
Top 1 drejet 7,20 5,00 3,61 2,68 2,03 1,56 1,19 0,82 0,54 0,32 0,15 0,02

Top 4 8,37 6,00 4,49 3,46 2,73 2,20 1,80 1,49 1,25 1,04 0,81 0,60 0,43 0,30 0,18 0,09
Side 1 10,00 7,06 5,19 3,93 3,04 2,40 1,92 1,55 1,27 1,04 0,81 0,60 0,43 0,30 0,18 0,09

1,5

Top 1 7,78 5,50 4,05 3,07 2,34 1,57 0,97 0,53 0,21
Top 1 drejet 6,03 4,00 2,69 1,51 0,72 0,18

Top 4 7,78 5,50 4,05 3,07 2,34 1,57 0,97 0,53 0,21
Side 1 8,84 6,06 4,31 3,15 2,34 1,57 0,97 0,53 0,21

2,0

Top 1 7,20 5,00 3,23 1,73 0,74 0,06
Top 1 drejet 4,78 2,15 0,60

Top 4 8,52 5,69 3,92 2,36 1,24 0,48
Side 1 7,67 5,06 3,23 1,73 0,74 0,06
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BALARDO

GLAS I BYRUM 
TIL DIT DESIGN
NYD FRIHEDEN MED BALARDO 

Den store gennemsigtighed og de mange kombinationsmuligheder i BALARDO går i 

spænd med enhver dekor, specielt i forbindelse med BALARDO firstglass glaskantbeskyt-

telse den systemtilpassede glaskantbeskyttelsesprofil i slebet rustfrit stål. 

Dette elegante system passer til ethvert individuelt glasdesign og har en harmonisk 

virkning på ethvert motiv og mønster. Hvad-enten det drejer om trykt eller farvet PVB-film 

eller trykt eller emaljeret glas, er der ingen grænser for din kreativitet.

Med BALARDO har du adgang til typestatisk testede systemkomponenter. For at opnå 

optimal sikkerhed bruges der kun lamineret sikkerhedsglas (VSG).

BALARDO kan realiseres som et glasgelændersystem uden yderligere test. Det åbner op 

for uanede designmuligheder.

f.eks. med et foto f.eks. med et mønster f.eks. med dit firmalogo

Med generelt byg-
ningstilsyns testcertifi-
kat (AbP)

Med afprøvet 
byggestatik

LGA-godkendt 
sikkerhed

DIN 18008-4  
testet

Bruges også i 
sportsfaciliteter. 
Boldsikker.
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1

2

3

4

≤ 30
≤ 40

Lamineret sikkerhedsglas (VSG)  
fra

opbygning 

ESG  
(hærdet sikkerhedsglas)

2 x 6 mm 2 x 8 mm 2 x 10 mm 2 x 12 mm 2 x 15 mm

TVG 
(delvist hærdet glas)

2 x 8 mm 2 x 10 mm 2 x 12 mm

Float 
(støbt glas)

2 x 8 mm 2 x 10 mm 2 x 12 mm 2 x 15 mm

med kompositlag 1,52 mm af PVB, SGP eller tilsvarende (for BALARDO smart kompositlag 0,76 mm)

PVB: Polyvinylbutyralfolie SGP: SentryGlas®

Glaskanter slebne eller polerede. Glas- og profilfuger skal beskyttes mod indtrængende fugt.

Påtryk / emalliering
VSG-ESG glaspaneler kan have påtrykt/eller være emaljeret.

De trykte / emaljerede ruder er dimensioneret med brug af certifikater for VSG-TVG-ruder af samme tykkelse og højde og højde.

Fylde- og enderuder 100-500 mm skal være forbundet foroven med en belastningsbærende forbindelse.

Glasfuge:  
750 mm fra glasfugen i en lige linje med fleksibel gelænderforbindelse. 
100 mm fra glasfugen i en lige linje med fleksibel gelænderforbindelse.

1   Glasfuge 3   Glasudsparing 4   Glasudsparing2   Glasudhæng

Glaskonstruktion/ anvendelse 

*  Åbne tilgængelige glaskanter, f.eks. med glaskantens beskyttelsesprofil vertikal side 75. 
Glasmål, se  Indsats- og dimensioneringstabeller glas fra side 64.

i
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≤ B

≤ 
H

B

H

≤ 90° ≤ 9
0°

≤ B

≥ 800
≤ 400

≤ 400

≥ 800

B ≤ 40°

140-220°

50-130°

≤ 
H

H

≥ 400

≤ 
50

0
≥ 

20
0

≤ 200

≤ 40

R ≥ 15

Rektangulære-/trapezformede ruder
VSG - ESG / TVG / Float

Skrå glasruder / modelruder
VSG-ESG

parallelogramformet vinklet overgang

tilladte glasudsparinger
VSG-ESG 2x10, 2x12 og  2x15 mm

I det nederste område er fordybningerne kun tilladt op til en størrelse på 200 x 
500 mm. Der er ingen begrænsninger for de øverste udskæringer. 

Alle glaskanter fra trafikområderne skal beskyttes af tilstødende komponenter 
med en maksimal med en maksimal afstand på 30 mm eller med en 
kantbeskyttelsesprofil. 

Dimensioneringen af glasruder fra VSG-ESG,  med glasudskæring er baseret på 
dokumentationen for VSG-float-ruder uden udsparing med samme tykkelse og 
højde.

Glasbredde B = 500 - 6.000* mm

maks. glashøjde H =  2.100 mm**

Glasbredde B = 500 - 3.000* mm

maks. glashøjde H = 1.800 mm**

Glasruder / modelruder 

≤ 1
.40

0

≤ B

≤ 40°

50-130°

50-130°

≤ 
H

H

B

* Se side 75 for lastfordelende håndliste.
** Få oplyst glasdimensioner i Anvendelses- og dimensioneringstabeller fra side 64. Profilafstand ≤ 40 mm. 
 Åbne, tilgængelige glaskanter skal beskyttes konstruktivt, f.eks. med en lodret glaskantbeskyttelsesprofil,side 75.
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Glas VSG-ESG – anvendelsesniveau

m
ak

s.
 

gl
as

hø
jd

e 
[m

m
]

Belast-
ning

[kN/m]

Glas VSG-ESG
[mm]

maks. glashøjde [mm]
ved tilladt vindlast [KN/m²]

600 700 800 900 1.000 1.100 1.200 1.300 1.400 1.500 1.600 1.700 1.800 1.900 2.000 2.100

0,5

2x6
PVB 4,41 2,89 1,99 1,42 1,04 0,77

SGP 11,17 8,06 6,06 4,71 3,71 2,94

2x8
PVB 8,94 6,05 4,33 3,21 2,46 1,93 1,54 1,24 1,02 0,84 0,70

SGP 11,17 8,06 6,06 4,71 3,74 3,03 2,50 2,09 1,77 1,51 1,30

2x10
PVB 11,17 8,06 6,06 4,71 3,74 3,03 2,50 2,09 1,77 1,51 1,30 1,13 0,98 0,86 0,76 0,67
SGP 11,17 8,06 6,06 4,71 3,74 3,03 2,50 2,09 1,77 1,51 1,30 1,13 0,98 0,86 0,76 0,67

0,8

2x6
PVB 3,57 2,18 1,15 0,47 0,04

SGP 10,47 7,46 5,54 4,24 3,25 2,53

2x8
PVB 8,09 5,35 3,72 2,68 1,99 1,50 1,15 0,80 0,53 0,32 0,16
SGP 10,47 7,46 5,54 4,24 3,32 2,65 2,15 1,77 1,47 1,23 1,03

2x10
PVB 10,47 7,46 5,54 4,24 3,32 2,65 2,15 1,77 1,47 1,23 1,03 0,88 0,75 0,64 0,52 0,41

SGP 10,47 7,46 5,54 4,24 3,32 2,65 2,15 1,77 1,47 1,23 1,03 0,88 0,75 0,64 0,52 0,41

1,0

2x6
PVB 2,99 1,17 0,19

SGP 10,00 7,06 5,19 3,77 2,82 2,15

2x8
PVB 7,53 4,88 3,31 2,33 1,66 1,01 0,56 0,24 0,00

SGP 10,00 7,06 5,19 3,93 3,04 2,40 1,92 1,55 1,27 1,04 0,81

2x10
PVB 10,00 7,06 5,19 3,93 3,04 2,40 1,92 1,55 1,27 1,04 0,81 0,60 0,43 0,30 0,18 0,09
SGP 10,00 7,06 5,19 3,93 3,04 2,40 1,92 1,55 1,27 1,04 0,81 0,60 0,43 0,30 0,18 0,09

2x12
PVB 22,37 14,55 10,05 7,25 5,40 4,12 3,20 2,52 2,00 1,57 1,12 0,99 0,87 0,78 0,69 0,63

SGP 32,71 23,75 17,96 14,02 11,22 9,15 7,60 6,39 5,44 4,67 4,05 3,54 3,12 2,76 2,45 2,19

2x15
PVB 32,71 23,75 17,50 12,89 9,82 7,67 6,12 4,96 4,08 3,39 2,84 2,49 2,20 1,96 1,76 1,58

SGP 32,71 23,75 17,96 14,02 11,22 9,15 7,60 6,39 5,44 4,67 4,05 3,54 3,12 2,76 2,45 2,19

1,5

2x10
PVB 8,84 6,06 4,31 3,15 2,34 1,57 0,89 0,39 0,03
SGP 8,84 6,06 4,31 3,15 2,34 1,57 0,97 0,53 0,21

2x12
PVB 17,90 13,19 9,28 6,79 5,11 3,93 3,07 2,44 1,95 1,53 1,10 0,97 0,86 0,77 0,69 0,62

SGP 31,55 22,75 17,09 13,24 10,52 8,52 7,01 5,85 4,94 4,21 3,62 3,13 2,73 2,39 2,10 1,86

2x15
PVB 30,27 22,62 16,22 12,11 9,32 7,34 5,90 4,81 3,98 3,32 2,80 2,46 2,18 1,95 1,75 1,58

SGP 31,55 22,75 17,09 13,24 10,52 8,52 7,01 5,85 4,94 4,21 3,62 3,13 2,73 2,39 2,10 1,86

Pas på! Bindende oplysninger findes i godkendelserne og/eller typestatikkerne. Kun 
felterne, der er udfyldt med tal, gælder til indendørs brug.

i
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   Mulig uden bærende gelænderforbindelse. Der kan også anvendes glaskantbeskyttelse i stedet for en håndliste.  
Maks. glasbredde: 6.000 mm.

   Der kræves lastfordelende håndliste og gelænderforbindelse på bygningen (bærende dele), som er påkrævet ved udgangselementerne.  
Breddeforholdet for de tilstødende glas er min. 1:4 og maks. 4:1. Maks. glasbredde: 3.000 mm, se side 75.

xx,xx    Afvigende breddeforhold for de tilstødende glasruder: Min. 1:2 og maks. 2:1.

i

Belast-
ning

[kN/m]

Glas VSG-ESG
[mm]

maks. glashøjde [mm]
ved tilladt vindlast [KN/m²]

600 700 800 900 1.000 1.100 1.200 1.300 1.400 1.500 1.600 1.700 1.800 1.900 2.000 2.100

2,0

2x10
PVB 8,52 5,69 3,92 2,24 0,95 0,10
SGP 8,52 5,69 3,92 2,36 1,24 0,48

2x12
PVB 16,54 12,01 8,26 5,90 4,31 3,21 2,18 1,36 0,76 0,31

SGP 30,38 21,75 16,21 12,47 9,82 7,88 6,43 5,31 4,44 3,74 3,18 2,72 2,34 2,02 1,75 1,53

2x15
PVB 28,91 21,43 15,21 11,22 8,53 6,63 5,25 4,22 3,43 2,81 2,32 2,04 1,81 1,61 1,45 1,31
SGP 30,38 21,75 16,21 12,47 9,82 7,88 6,43 5,31 4,44 3,74 3,18 2,72 2,34 2,02 1,75 1,53

3,0
2x12

PVB 13,82 9,63 6,01 3,03 1,14

SGP 28,08 19,75 14,46 10,91 8,42 6,61 5,26 4,23 3,44 2,68 1,96 1,39 0,93 0,56 0,26 0,01

2x15
PVB 26,19 19,06 13,17 9,43 6,94 5,20 3,79 2,48 1,51 0,79 0,23 0,20 0,18 0,16 0,15 0,01
SGP 28,08 19,75 14,46 10,91 8,42 6,61 5,26 4,23 3,44 2,68 1,96 1,39 0,93 0,56 0,26 0,01

4,0

2x12
PVB 10,73 5,31 1,16

SGP 25,71 17,75 12,71 9,35 7,02 5,26 3,49 2,19 1,20 0,46

2x15
PVB 23,47 16,68 11,13 7,65 4,38 2,20 0,70

SGP 25,71 17,75 12,71 9,35 7,02 5,26 3,49 2,19 1,20 0,46

5,0

2x12
PVB

SGP 23,38 15,75 10,96 7,44 4,36 2,23 0,71

2x15
PVB 20,75 14,31 7,88 3,40 0,60

SGP 23,38 15,75 10,96 7,44 4,36 2,23 0,71

Pas på! Bindende oplysninger findes i godkendelserne og/eller typestatikkerne. Kun 
felterne, der er udfyldt med tal, gælder til indendørs brug.
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DIMENSIONERINGSTABELLER
GLAS

≤ 40°

m
ak

s.
 

gl
as
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e 
[m

m
]

Belast-
ning

[kN/m]

Glas VSG-ESG
[mm]

maks. glashøjde [mm]
ved tilladt vindlast [KN/m²]

600 700 800 900 1.000 1.100 1.200 1.300 1.400 1.500 1.600 1.700 1.800

0,5

2x8
PVB 6,96 4,68 3,31 2,44 1,84 1,43 1,12 0,90 0,72 0,59 0,47 0,41 0,37

SGP 11,17 8,06 6,06 4,71 3,74 3,03 2,50 2,09 1,77 1,51 1,30 1,13 0,98

2x10
PVB 11,17 7,96 5,73 4,30 3,32 2,63 2,12 1,73 1,44 1,20 1,02 0,90 0,79

SGP 11,17 8,06 6,06 4,71 3,74 3,03 2,50 2,09 1,77 1,51 1,30 1,13 0,98

0,8

2x8
PVB 6,13 3,98 2,71 1,91 1,38 0,88 0,51

SGP 10,47 7,46 5,54 4,24 3,32 2,65 2,15 1,77 1,47 1,23 1,03 0,88 0,75

2x10
PVB 10,47 7,26 5,14 3,77 2,85 2,20 1,73 1,38 1,11 0,90 0,69 0,61 0,54

SGP 10,47 7,46 5,54 4,24 3,32 2,65 2,15 1,77 1,47 1,23 1,03 0,88 0,75

1,0

2x8
PVB 5,57 3,51 2,31 1,35

SGP 10,00 7,06 5,19 3,93 3,04 2,40 1,92 1,55 1,27 1,04 0,81 0,60 0,43

2x10
PVB 10,00 6,80 4,74 3,42 2,54 1,92 1,48 1,07 0,72

SGP 10,00 7,06 5,19 3,93 3,04 2,40 1,92 1,55 1,27 1,04 0,81 0,60 0,43

2x12
PVB 10,00 7,06 5,19 3,93 3,04 2,40 1,92 1,55 1,27 1,04 0,81 0,60 0,43

SGP 10,00 7,06 5,19 3,93 3,04 2,40 1,92 1,55 1,27 1,04 0,81 0,60 0,43

2x15
PVB 10,00 7,06 5,19 3,93 3,04 2,40 1,92 1,55 1,27 1,04 0,81 0,60 0,43

SGP 10,00 7,06 5,19 3,93 3,04 2,40 1,92 1,55 1,27 1,04 0,81 0,60 0,43

1,5

2x10
PVB 8,84 5,64 3,74 2,37 1,27

SGP 8,84 6,06 4,31 3,15 2,34 1,57 0,97 0,53 0,21

2x12
PVB 13,72 10,01 6,95 5,00 3,70 2,79 2,13 1,48 0,96

SGP 31,55 22,75 17,09 13,24 10,52 8,52 7,01 5,85 4,94 4,21 3,62 3,13 2,73

2x15
PVB 23,71 17,62 12,55 9,30 7,10 5,54 4,41 3,56 2,91 2,41 2,00 1,76 1,56

SGP 31,55 22,75 17,09 13,24 10,52 8,52 7,01 5,85 4,94 4,21 3,62 3,13 2,73

Glas VSG-ESG – anvendelse trappe

Pas på! Bindende oplysninger findes i godkendelserne og/eller typestatikkerne. Kun 
felterne, der er udfyldt med tal, gælder til indendørs brug.
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Belast-
ning

[kN/m]

Glas VSG-ESG
[mm]

maks. glashøjde [mm]
ved tilladt vindlast [KN/m²]

600 700 800 900 1.000 1.100 1.200 1.300 1.400 1.500 1.600 1.700 1.800

2,0

2x10
PVB 7,67 5,06 3,23 1,73 0,74 0,06

SGP 7,67 5,06 3,23 1,73 0,74 0,06

2x12
PVB 12,38 8,84 5,94 4,12 2,61 1,45

SGP 30,38 21,75 16,21 12,47 9,82 7,88 6,43 5,31 4,44 3,74 3,18 2,72 2,34

2x15
PVB 22,36 16,45 11,54 8,42 6,31 4,84 3,77 2,97 2,37 1,73 1,21 1,06 0,94

SGP 30,38 21,75 16,21 12,47 9,82 7,88 6,43 5,31 4,44 3,74 3,18 2,72 2,34

3,0

2x12
PVB 9,69 5,80

SGP 28,05 19,75 14,46 10,91 8,42 6,61 5,26 4,23 3,44 2,68 1,96 1,39 0,93

2x15
PVB 19,68 14,11 9,53 6,65 4,55 2,69

SGP 28,05 19,75 14,46 10,91 8,42 6,61 5,26 4,23 3,44 2,68 1,96 1,39 0,93

4,0

2x12
PVB

SGP 25,71 17,75 12,71 9,35 7,02 5,26 3,49 2,19

2x15
PVB 16,99 11,76 6,79

SGP 25,71 17,75 12,71 9,35 7,02 5,26 3,49 2,19 1,20 0,46

5,0

2x12
PVB

SGP 23,38 15,75 10,96 7,44 4,36 2,21

2x15
PVB 14,25 7,32

SGP 23,38 15,75 10,96 7,44 4,36 2,21 0,71

   Mulig uden bærende gelænderforbindelse. Der kan også anvendes glaskantbeskyttelse i stedet for en håndliste.  
Maks. glasbredde: 3.000 mm.

   Der kræves lastfordelende håndliste og gelænderforbindelse på bygningen (bærende dele), som er påkrævet ved udgangselementerne.  
Breddeforholdet for de tilstødende glas er min. 1:4 og maks. 4:1. Maks. glasbredde: 3.000 mm, se side 75.

xx,xx    Afvigende breddeforhold for de tilstødende glasruder: Min. 1:2 og maks. 2:1.

i

Pas på! Bindende oplysninger findes i godkendelserne og/eller typestatikkerne. Kun 
felterne, der er udfyldt med tal, gælder til indendørs brug.

i



BALARDO

68

   Mulig uden bærende gelænderforbindelse. Der kan også anvendes glaskantbeskyttelse i stedet for en håndliste.  
Maks. glasbredde: 6.000 mm.

   Der kræves lastfordelende håndliste og gelænderforbindelse på bygningen (bærende dele), som er påkrævet ved udgangselementerne.  
Breddeforholdet for de tilstødende glas er min. 1:4 og maks. 4:1. Maks. glasbredde: 3.000 mm, se side 75.

xx,xx    Afvigende breddeforhold for de tilstødende glasruder: Min. 1:2 og maks. 2:1.

i

GLAS VSG-TVG – anvendelsesniveau

DIMENSIONERINGSTABELLER
GLAS

m
ak
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gl
as
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jd

e 
[m

m
]

Belast-
ning

[kN/m]

Glas VSG-TVG
[mm]

maks. glashøjde [mm]
ved tilladt vindlast [KN/m²]

600 700 800 900 1.000 1.100 1.200 1.300 1.400 1.500 1.600

0,5

2x8
PVB 4,63 3,04 2,10 1,51 1,11 0,83

SGP 11,17 8,06 6,06 4,71 3,74 3,03

2x10
PVB 8,02 5,41 3,85 2,85 2,17 1,69 1,34 1,08 0,88 0,72 0,60

SGP 11,17 8,06 6,06 4,71 3,74 3,03 2,50 2,09 1,77 1,51 1,30

0,8

2x8
PVB 3,78 2,33 1,34 0,61 0,15

SGP 10,47 7,46 5,54 4,24 3,32 2,65

2x10
PVB 7,18 4,71 3,25 2,32 1,70 1,27 0,85 0,53 0,29 0,12

SGP 10,47 7,46 5,54 4,24 3,32 2,65 2,15 1,77 1,47 1,23 1,03

1,0

2x8
PVB 3,22 1,42 0,37

SGP 10,00 7,06 5,19 3,93 3,04 2,39

2x10
PVB 6,61 4,24 2,84 1,97 1,18 0,62 0,24

SGP 10,00 7,06 5,19 3,93 3,04 2,40 1,92 1,55 1,27 1,04 0,81

2x12
PVB 11,15 6,93 4,54 3,07 1,79 0,90 0,29

SGP 32,71 22,47 15,80 11,62 8,83 6,89 5,48 4,43 3,63 3,01 2,52

1,5

2x10
PVB 5,21 2,58 0,89

SGP 8,84 6,06 4,31 3,15 2,34 1,57 0,97 0,53 0,21

2x12
PVB 8,74 6,21 4,14 2,83 1,61 0,80 0,24

SGP 27,40 20,45 14,64 10,91 8,38 6,59 5,28 4,30 3,54 2,95

2,0 2x12
PVB 7,38 4,98 2,29 0,70

SGP 26,09 19,31 13,67 10,05 7,62 5,90 4,66 3,73 3,02 2,46 2,02

3,0 2x12
PVB 1,94

SGP 23,48 17,03 11,71 8,34 6,09 4,53 3,00 1,84 0,99 0,36

4,0 2x12
PVB

SGP 20,86 14,75 9,75 6,14 3,25 1,33 0,03

Pas på! Bindende oplysninger findes i godkendelserne og/eller typestatikkerne. Kun 
felterne, der er udfyldt med tal, gælder til indendørs brug.
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GLAS VSG-FLOAT - anvendelsesniveau

m
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[m
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Belast-
ning

[kN/m]

Glas VSG-Float
[mm]

maks. glashøjde [mm]
ved tilladt vindlast [KN/m²]

600 700 800 900 1.000 1.100 1.200 1.300 1.400 1.500 1.600

0,5
2x8

PVB 1,85 0,99 0,39 0,04
SGP 6,61 4,43 3,13 2,30 1,74 1,35

2x10
PVB 3,68 2,38 1,62 1,13 0,79 0,47 0,25 0,09
SGP 11,08 7,56 5,44 4,08 3,15 2,49 2,00 1,64 1,36 1,14 0,96

0,8
2x8

PVB 0,07
SGP 5,79 3,75 2,55 1,79 1,28 0,78

2x10
PVB 2,84 1,45 0,53
SGP 10,27 6,88 4,86 3,57 2,69 2,08 1,63 1,30 1,04 0,84 0,62

1,0

2x8
PVB
SGP 5,25 3,30 2,16 1,20 0,56 0,13

2x10
PVB 1,78 0,33
SGP 9,73 6,43 4,47 3,23 2,39 1,80 1,38 0,97 0,63 0,38 0,19

2x12
PVB 5,45 3,26 1,89 0,86 0,22
SGP 17,79 11,68 8,15 5,94 4,47 3,45 2,72 2,17 1,76 1,44 1,19

2x15
PVB 10,21 6,51 4,39 3,09 2,23 1,64 1,09 0,66 0,35 0,12
SGP 29,44 19,60 13,88 10,28 7,87 6,18 4,96 4,05 3,35 2,81 2,38

1,5
2x12

PVB 1,83 0,32
SGP 12,99 9,47 6,56 4,71 3,47 2,61 1,98 1,32 0,84 0,47

2x15
PVB 6,74 4,69 2,84 1,39 0,47
SGP 22,51 16,72 11,90 8,81 6,71 5,24 4,16 3,36 2,74 2,26

2,0
2x12

PVB
SGP 11,68 8,33 5,58 3,85 2,34 1,24 0,49

2x15
PVB 5,08 2,44 0,42
SGP 21,20 15,58 10,92 7,95 5,95 4,55 3,54 2,79 2,18 1,06 0,82

3,0 2x15
PVB
SGP 18,59 13,30 8,96 6,23 4,10 2,35 1,14 0,28

   Mulig uden bærende gelænderforbindelse. Der kan også anvendes glaskantbeskyttelse i stedet for en håndliste.  
Maks. glasbredde: 6.000 mm.

   Der kræves lastfordelende håndliste og gelænderforbindelse på bygningen (bærende dele), som er påkrævet ved udgangselementerne.  
Breddeforholdet for de tilstødende glas er min. 1:4 og maks. 4:1. Maks. glasbredde: 3.000 mm, se side 75.

xx,xx    Afvigende breddeforhold for de tilstødende glasruder: Min. 1:2 og maks. 2:1.

i

Pas på! Bindende oplysninger findes i godkendelserne og/eller typestatikkerne. Kun 
felterne, der er udfyldt med tal, gælder til indendørs brug.

i
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HÅNDLISTER
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Verifikation af gelænderets forbindelse til bygningskonstruktionen på stedet

Håndlistemontage



BALARDO

72

BALARDO firstglass
FÆRDIGGØRELSE AF DEN RAMMELØSE GLASARKITEKTUR

VIS KRYSTALKLAR KANT – Den laminerede krystalklare kant BALARDO firstglass  

gendefinerer gennemsigtigheden ved glasgelændere! 

Din fordel: Ingen synlige kantbeskyttelsesprofiler  af metal! Kun rent glas!  

Opdag nye muligheder i den rammeløse glasarkitektur.

Glastykkelse fra VSG 2 x 8 mm 

Glasbredde: 300 - 6.000 mm

DIN 18008-4 testet

Kun ved GLASSLINE!
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90° hjørne 
Udvendigt mål 200 x 200 mm

Endestykke 
500 mm (lukket i den ene side)

Inkl. gummiprofil

Leveringslængde 5.000 mm, 3.000 mm

Materiale: Rustfrit stål 1.4301 og 1.4404

Overflade: slebet

Materiale: Rustfrit stål 1.4301

Overflade: slebet

Materiale: Rustfrit stål 1.4301 

Overflade: slebet

Håndliste skal sikres mod løft ved fastlimning med fugemasse gruppe E i henhold til DIN 18545-2.  

Forarbejdnings- og limspecifikationerne skal overholdes. Kontroller PVB-kompatibilitet.

i

Belastningsfordelende rustfrit stål håndlister
Til VSG 2 x 6, 2 x 8, 2 x 10, 2 x 12 og 2 x 15 mm

U-profil 
U 30 x 27 og U 40 x 37 mm, t = 3 mm

Inkl. gummiprofil

Leveringslængde 3.000 mm

horisontalt vertikal

Notrør 
Ø 42,4 mm, Ø 48,3 mm, Ø 60,3 mm

Gelænderforbindelse Hjørnebeslag 90°
Endekappe til gelæn-
der

Vægtilslutning 
Til Ø 42,4 mm og Ø 48,3 mm 

Ø 42,4 Ø 48,3 Ø 60,3

37

40

27

30
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6 6

Gelænder 
[mm]

Bjælkebelastning [kN/m] Glaskonstruktion 
[mm]

Glasbredde 
[mm]

U 30 x 27 x 3
≤ 1,0 2 x 6 / 2 x 8 / 2 x 10 ≤ 3.000
≤ 2,0 2 x 10 ≤ 2.000

U 40 x 37 x 3 ≤ 2,0 2 x 12 / 2 x 15 ≤ 2.000
U 44 x 39 x 5* ≤ 2,0 2 x 12 / 2 x 15 ≤ 3.000
U 50 x 40 x 6* ≤ 5,0 2 x 12 / 2 x 15 ≤ 2.000

Ø 42,4 ≤ 1,0 2 x 6 / 2 x 8 / 2 x 10 ≤ 3.000

Ø 48,3
≤ 1,0 2 x 6 / 2 x 8 / 2 x 10 ≤ 3.000
≤ 2,0 2 x 10 ≤ 2.000

Ø 60,3 ≤ 2,0 2 x 12 / 2 x 15 ≤ 2.400

* Gelænder ved forespørgsel.

Håndliste skal sikres mod løft ved fastlimning med fugemasse gruppe E i henhold til DIN 18545-2.  

Forarbejdnings- og limspecifikationerne skal overholdes. Kontroller PVB-kompatibilitet.

i

Glaskantbeskyttelsesprofil 

90° hjørne 
Udvendigt mål 200 x 200 mm

horisontalt vertikal

Maks. glasbredde: ved spærbelastning og glaskonstruktion.

Rustfrit stål 
Til VSG 2 x 6, 2 x 8, 2 x 10, 2 x 12 og 2 x 15 mm

Aluminium 
Til G 2 x 6, 2 x 8 og 2 x 10 mm 

Vægtilslutning 
Til Ø 42,4 mm og Ø 48,3 mm 

h = 6 mm, t = 1 mm

Leveringslængde 3.000 mm, 1.300 
mm

h = 6 mm, t = 1,5 mm

Leveringslængde 3.000 mm, 1.300 mm

Materiale: Rustfrit stål 1.4301

Overflade: slebet

Materiale: Aluminium  
(EN AW - 6063 T66)

Overflade: Natur ubehandlet
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Rund Ø 55 mm på U-profil 30 x 27 mm
til VSG 2 x 6 mm, 2 x 8 mm, 2 x 10 mm

Rund Ø 75 mm på U-profil 40 x 37 mm
til VSG 2 x 12 mm, 2 x 15 mm

Belastningsfordelende gelændere i træ
Til VSG 2 x 6, 2 x 8, 2 x 10, 2 x 12 og 2 x 15 mm

Rektangel b/h 50/40 mm på U-profil 30 x 27 mm
til VSG 2 x 6 mm, 2 x 8 mm, 2 x 10 mm

Rektangel b/h 75/55 mm på U-profil 40 x 37 mm
til VSG 2 x 12 mm, 2 x 15 mm

Håndliste skal sikres mod løft ved fastlimning med fugemasse gruppe E i henhold til DIN 18545-2.  

Forarbejdnings- og limspecifikationerne skal overholdes. Kontroller PVB-kompatibilitet.

i

inkl. gummiprofil

Leveringslængde: 3.000 mm

Materialer til 
gelændere:

Bøg dæmpet

Overflade: slebet og lakeret

inkl. gummiprofil

Leveringslængde: 3.000 mm

Materialer til 
gelændere:

Bøg dæmpet

Overflade: slebet og lakeret

50 75

55

40

Ø 55
Ø 75
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EKSTRA  
KONSTRUKTIVT GELÆNDER
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Ekstra konstruktivt gelænder
Eksempler på anvendelse

*  Lastbærende håndliste absolut nødvendigt. Ansøgningen om byggetilladelse/godkendelse skal aftales specifikt med de ansvarlige myndigheder. Det kon-

struktive gelænder har ingen faldsikringsfunktion og skal dimensioneres og udføres tilsvarende kravene. Gelænderet skal sikres mod løft ved fastlimning 

med fugemasse gruppe E i henhold til DIN 18545-2.   

Overhold PVB-kompatibilitet.

i

* Bærende gelænder

ekstra konstruktivt gelænder (ikke bærende)

≤ 
50

0 ≥ 
50

Ø 52

Glasfuge 21 - 26

* Bærende gelænder

ekstra konstruktivt gelænder (ikke bærende)

≥ 
50

Ø 52

≤ 
50

0

Glasfuge 21 - 26

Lim punktholder i glasfuger med PVB-folie-kompati-
bel lim, f.eks. DC 993

Forbind gelænderenden med 
bygningen eller understøtningen 
på den bærende konstruktion.
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Ø 42,4

2,0

80

Ø16

Ø5
2

Ø2
1

Ø4
2.

4

80

Ø2
1

Ø5
2

55

Ø42.4

Ø1
6

Ø 60

Håndlisteholde buet

Punktholder: Ø 52 mm

Materiale: Rustfrit stål 1.4404

Håndlisteholder lige

Punktholder: Ø 52 mm

Materiale: Rustfrit stål 1.4404

Håndliste i rustfrit stål

Rundrør: Ø 42,4 x 2,0 mm

Materiale: Rustfrit stål 1.4301

Håndliste i TRÆ

Træ: Ø 60 mm

Materiale: Bøg dæmpet

Overflade: slebet

Leveringslængde: 6.000 mm

Overflade: slebet og lakeret

Leveringslængde: 3.000 mm

Overflade: afrundet blank

Overflade: afrundet blank
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≤ 500 mm

≤ 500 mm

Dræn i profil

Top-profil

Ø1
0

Klemmeskoafbrydelse ≤ 40 mm

Profilhuller Ø10 mm, afstand ≤ 500 mm (ved forespørgsel)

Klemmeskoafbrydelse ≤ 40 mm

Profilhuller Ø10 mm, afstand ≤ 500 mm (ved forespørgsel)

Sideprofil

Ø1
0
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≤ 500 mm

Balkon-/ terrassedræn
 

Top-profil

Sideprofil

≥ 
10

≥ 10

Underforing ≥ 10 mm, afstand ≤ 500 mm

Underforing ≥ 10 mm, afstand ≤ 500 mm

Understøtningsbredde pr. forankringspunkt ≥ 60 mm, ved BALARDO core hd ≥ 120 mm

Understøtningsbredde pr. forankringspunkt ≥ 60 mm, ved BALARDO core hd ≥ 120 mm

≤ 500 mm
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125

62,5 62,5

125

LL18 x 50

3000

BALARDO hybrid  23 x 125 = 2875

BALARDO core  11 x 250 = 2750

Fikseringspunkt Ø 8 Fikseringspunkt Ø 8

Monteringsværktøj CLICK•N FIX
 ■ Til BALARDO core og BALARDO core hd
 ■ Til indhamring af POM-stængerne

Monteringsværktøj EASYFIX
 ■ Til BALARDO smart
 ■ Til indpresning af rundsnoren

Afstandsmontageprofil
 ■ U 36 x 118 mm
 ■ Materiale:  Aluminium (EN AW-6063 T66)
 ■ Leveringslængde:  3.000 mm
 ■ inkl. afstandsstykker (12 stk. til core, 24 stk. til hybrid )
 ■ Langhul: 18 x 50 mm
 ■ Boremønster BALARDO core: pr. 250 mm
 ■ Bohrbild BALARDO hybrid : pr. 125 mm

Overflader
Natur 
ubehandlet

Rustfri ståleffekt
(E6EV1)

Tilbehør

Rosette
 ■ til M10 forsænket skrue DIN 7991, Ø 28 mm
 ■  Materiale:  Rustfrit stål A4
 ■  Emballeringsenhed: 12 stk.

51
67

11
8

36

37

LL
18

 x
 5

0
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Skruelås
 ■  Flaske 10 ml
 ■  Flaske 50 ml

Glasafstandsholder for glasfuge
 ■ Materiale: EPDM
 ■ til glastykkelse 2 x 6 mm, 2 x 8 mm, 2 x 10 mm, 2 x 12 mm, 2 x 15 mm
 ■ Glasfugebredde: 10 mm, 15 mm, 20 mm
 ■ Højde: 36 mm
 ■ Selvklæbende på en side
 ■ Emballeringsenhed: 5 stk.
 ■ Maks. stanglængde: 600 mm (til tilskæring)

Tilbehør

Afstandsskiver
 ■ Materiale: Aluminium
 ■ Dimension: 50 x 50 mm
 ■ Langhul: 16 x 33 mm
 ■ Tykkelser: 1 mm, 2 mm, 5 mm
 ■ Emballeringsenhed: 10 stk.

50

50

16

33

1 mm
2 mm

5 mm

10 mm
15 mm

20 mm

Forbindelsesstifter Ø4 x 20 mm  
til BALARDO hybrid-profiler og tilslutningsprofiler

 ■ Materiale: Rustfrit stål 1.4301
 ■ med gevind M4 x 10 mm
 ■ Emballeringsenhed: 10 stk.

forbindelsesplader til tilslutningsprofiler
 ■ Materiale: aluminium
 ■ med gevind 2 x M5
 ■ Mål 

(længde x tykkelse): 100 x 3 mm
 ■ Bredde:  15 / 20 / 25 og 30 mm
 ■ Emballeringsenhed: 10 stk.
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core   Top 1/2/3 hybrid   Top 1/4   Side 1

core   Top 4 Side 1 1

Dækprofil

Dækprofil til core Side 1 / Top 4

Pladetykkelse 10  mm
core   Top 1/2/3 hybrid   Top 1/4   Side 1

core   Top 1/2/3 hybrid   Top 1/4   Side 1

core   Top 1/2/3 hybrid   Top 1/4 Side 1

Pladetykkelse 15  mm

Pladetykkelse 20  mm

Forbindelsesplade
20 x 3 x 100 mm
Side 88

Forbindelsesplade
20 x 3 x 100 mm
Side 88

Forbindelsesplade
25 x 3 x 100 mm
Side 88

Forbindelsesplade
25 x 3 x 100 mm
Side 88

Forbindelsesplade
30 x 3 x 100 mm
Side 88

Forbindelsesplade
30 x 3 x 100 mm
Side 88

Udvendig overgangsprofil
Materiale: aluminium / leveringslængde: 3.000 mm
Overflader: Ubehandlet natur / rustfri ståleffekt (E6EV1) 

Forbindelsesplade
15 x 3 x 100 mm
Side 88

Forbindelsesplade
15 x 3 x 100 mm
Side 88

Forbindelsesplade
15 x 3 x 100 mm
Side 88

pladetykkelse 
på stedet

pladetykkelse 
på stedet

pladetykkelse 
på stedet

10

15

20

10

15

20
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core   Top 1/2/3 hybrid   Top 1/4    

core   Top 4   

med benhøjde 2  mm

med benhøjde 2  mm 
til core Top 4

med benhøjde 6  mm
core   Top 1/2/3 hybrid   Top 1/4

core   Top 4   med benhøjde 6  mm 
til core Top 4

Forbindelsesplade
20 x 3 x 100 mm
Side 88

Forbindelsesplade
20 x 3 x 100 mm
Side 88

Forbindelsesplade
20 x 3 x 100 mm
Side 88

Overgangsprofil indvendigt
Materiale: aluminium / leveringslængde: 3.000 mm
Overflader: Ubehandlet natur / rustfri ståleffekt (E6EV1) 

Forbindelsesstift
Ø 4 x 20 mm
Side 88

Forbindelsesstift
Ø 4 x 20 mm
Side 88

Forbindelsesstift
Ø 4 x 20 mm
Side 88

2

2

6

6
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øvre profil til Top

Pakning

nedre profil til Top

Bygningsbeklædning Top-profiler til pladetykkelse 3-5 mm 
til core Top 1 og 3, hybrid Top 1 og 4
Materiale: aluminium / leveringslængde: 3.000 mm. Overflader: Ubehandlet natur / rustfri ståleffekt (E6EV1) 

Forbindelsesstift
Ø 4 x 20 mm
Side 88
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Forbindelsesstift
Ø 4 x 20 mm
Side 88

Monteringsvejledning
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øvre profil til Side

Pakning

nedre profil til Side

Bygningsbeklædning side-profiler til pladetykkelse 3-5 mm
til core Side 1
Materiale: aluminium / leveringslængde: 3.000 mm. Overflader: Ubehandlet natur / rustfri ståleffekt (E6EV1) 

Forbindelsesstift
Ø 4 x 20 mm
Side 88
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Forbindelsesstift
Ø 4 x 20 mm
Side 88

Monteringsvejledning

Vinkelbeslag
60 x 40 x 3 mm
Længde 100 mm
Side 88

Gevindstift M5
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Forbindelseselementer

Forbindelsesstift
Materiale: Rustfrit stål 1.4301
Længde: 20 mm, Ø4 mm

Forbindelsesplader
Materiale: aluminium
Længde: 100 mm
Tykkelse: 3 mm
Bredde: 15, 20, 25 og 30 mm

Vinkelbeslag
Materiale:  aluminium
Længde: 100 mm
Tykkelse: 3 mm
Ben: 60 x 40 mm

Vinkelbeslag og forbindelsesstifter
i fugeområdet

Vinkelbeslag i profilområdet
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Vores BALARDO-glasgelænder i den nye IQ-bygning. IQ bety-

der "intelligente kvarterer", og bygninigsensemblet er placeret 

direkte ved Elben og langs den sydøstlige Magdeburg havn 

- i umiddelbar nærhed af HCU Greenpeace e.V., designport 

Hamburg og andre kreative formål.

På en grund på ca. 9.100 m2 planlagde det Hamborg-baserede 

firma  ECE en 70 m høj kontorbygning ved vandet. Det er et 

vartegn, der kan ses på lang afstand og er suppleret med to 

andre bygninger, herunder ca. 60 lejligheder og offentlige et 

vartegn, der kunne ses på afstand på en grund på cirka 9.100 

kvadratmeter i det sydlige Elbtor-kvarter med en kontorbyg-

ning på havnefronten, der var omkring 70 meter høj. med 

omkring 60 lejligheder og aktive offentlige formål i stueetagen.  

IQ-BYGNINGEN 

I HAMBORG HAFENCITY

Et fælles torv, der åbner ud mod vandet med HCU, tilbyder 

indkvartering af høj kvalitet og understreger det arkitektoni-

ske krav, der stilles til dette særlige sted. I alt omfatter ”de 

intelligente kvarterer” ca. 30.000 m2 bruttoareal. Sammen 

med oversætterkvarteret overfor og udviklingen på spidsen af 

kajen i den sydlige del af Baakenhafen vil de "intelligente kvar-

terer" og HCU danne den "maritime trekant". Bygningerne er 

designet i overensstemmelse med bæredygtighedsstandarden 

HafenCity Gold og opfylder desuden kravene til et certifikat fra 

det tyske selskab for bæredygtigt byggeri (DGNB).  
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OVERSIGT

Top 1 Top 2 Top 3 Top 4

Applikation Tegn.-nr. Side Tegn.-nr. Side Tegn.-nr. Side Tegn.-nr. Side

1 Tilslutning fra oven på altan BA-Top1-001 92 BA-Top2-001 95 BA-Top3-001 98 BA-Top4-001 101

2 Tilslutning fra oven på tagterrasse BA-Top1-002 92 BA-Top2-002 95 BA-Top3-002 98 BA-Top4-002 101

3 Tilslutning fra oven med højt gulv BA-Top1-003 92 BA-Top2-003 95 BA-Top3-003 98 BA-Top4-003 101

4 Tilslutning fra oven på attika BA-Top1-004 92 BA-Top2-004 95 BA-Top3-004 98 BA-Top4-004 101

5 Tilslutning på siden på altan BA-Top1-005 93 BA-Top2-005 96 BA-Top3-005 99 BA-Top4-005 102

6 Tilslutning på siden med udkragede UK BA-Top1-006 93 BA-Top2-006 96 BA-Top3-006 99 BA-Top4-006 102

7 Tilslutning på siden med højt gulv BA-Top1-007 93 BA-Top2-007 96 BA-Top3-007 99 BA-Top4-007 102

8 Tilslutning på siden på tagterrasse BA-Top1-008 93 BA-Top2-008 96 BA-Top3-008 99 BA-Top4-008 102

9 Tilslutning fra oven med FIX N SLIDE på attika BA-Top1-009 94 BA-Top2-009 97 BA-Top3-009 100 BA-Top4-009 103

10 Tilslutning på siden med FIX N SLIDE på tagterrasse BA-Top1-010 94 BA-Top2-010 97 BA-Top3-010 100 BA-Top4-010 103

11 Tilslutning fra oven med FIX N SLIDE på tagterrasse BA-Top1-011 94 BA-Top2-011 97 BA-Top3-011 100 BA-Top4-011 103

Side 1 Side 2

Applikation Tegn.-nr. Side Tegn.-nr. Side

1 Tilslutning fra oven på altan BA-Side1-001 104 BA-Side2-001 107

2 Tilslutning fra oven på tagterrasse BA-Side1-002 104 BA-Side2-002 107

3 Tilslutning fra oven med højt gulv BA-Side1-003 104 BA-Side2-003 107

4 Tilslutning fra oven på attika BA-Side1-004 104 BA-Side2-004 107

5 Tilslutning på siden på altan BA-Side1-005 105 BA-Side2-005 108

6 Tilslutning på siden med udkragede UK BA-Side1-006 105 BA-Side2-006 108

7 Tilslutning på siden med højt gulv BA-Side1-007 105 BA-Side2-007 108

8 Tilslutning på siden på tagterrasse BA-Side1-008 105 BA-Side2-008 108

9 Tilslutning med afstandsmonteringsprofil på betonkonstruk-
tion BA-Side1-009 106 BA-Side2-009 109

10 Tilslutning med afstandsmonteringsprofil på stålkonstruktion BA-Side1-010 106 BA-Side2-010 109

11 Tilslutning fra oven med FIX N SLIDE på attika BA-Side1-013 106 BA-Side2-013 109

12 Tilslutning på siden med FIX N SLIDE på tagterrasse BA-Side1-014 106 BA-Side2-014 109
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Systemprofil top 1 Outside 
Eksempler på anvendelse udendørsområde BALARDO core / core hd / hybrid

Afvanding se 
side 81

Afvanding se 
side 81

1  Tilslutning fra oven på altan

Tegn.-nr.: BA-Top1-001

3  Tilslutning fra oven med højt gulv

Tegn.-nr.: BA-Top1-003

2  Tilslutning fra oven på tagterrasse

Tegn.-nr.: BA-Top1-002

4  Tilslutning fra oven på attika

Tegn.-nr.: BA-Top1-004

Vær opmærksom på fastgørelseskantafstande til 
indledning og videreledelse af belastning.

i
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Afvanding se 
side 81

Afvanding se 
side 81

Afvanding se 
side 81

Vær opmærksom på fastgørelseskantafstande til 
indledning og videreledelse af belastning.

i

5  Tilslutning på siden på altan

Tegn.-nr.: BA-Top1-005

7  Tilslutning på siden med højt gulv

Tegn.-nr.: BA-Top1-007

6  Tilslutning på siden med udkragede UK

Tegn.-nr.: BA-Top1-006

8  Tilslutning på siden på tagterrasse

Tegn.-nr.: BA-Top1-008
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9  Tilslutning fra oven på brystning 

med FIX N SLIDE

Tegn.-nr.: BA-Top1-009

11  Tilslutning fra oven på tagterrasse

Tegn.-nr.: BA-Top1-011

10  Tilslutning på siden på tagterrasse

Tegn.-nr.: BA-Top1-010

med FIX N SLIDE

med FIX N SLIDE

Vær opmærksom på fastgørelseskantafstande til 
indledning og videreledelse af belastning.

i
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Systemprofil top 2 Outside 
Eksempler på anvendelse udendørsområde BALARDO core / core hd

Afvanding se 
side 81

Afvanding se 
side 81

Vær opmærksom på fastgørelseskantafstande til 
indledning og videreledelse af belastning.

i

1  Tilslutning fra oven på altan

Tegn.-nr.: BA-Top2-001

3  Tilslutning fra oven med højt gulv

Tegn.-nr.: BA-Top2-003

2  Tilslutning fra oven på tagterrasse

Tegn.-nr.: BA-Top2-002

4  Tilslutning fra oven på brystning 

Tegn.-nr.: BA-Top2-004
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Afvanding se 
side 81

Afvanding se 
side 81

Afvanding se 
side 81

5  Tilslutning på siden på altan

Tegn.-nr.: BA-Top2-005

7  Tilslutning på siden med højt gulv

Tegn.-nr.: BA-Top2-007

6  Tilslutning på siden med udkragede UK

Tegn.-nr.: BA-Top2-006

8  Tilslutning på siden på tagterrasse

Tegn.-nr.: BA-Top2-008

Vær opmærksom på fastgørelseskantafstande til 
indledning og videreledelse af belastning.

i
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Vær opmærksom på fastgørelseskantafstande til 
indledning og videreledelse af belastning.

i

9  Tilslutning fra oven på brystning 

Tegn.-nr.: BA-Top2-009

11  Tilslutning fra oven på tagterrasse

Tegn.-nr.: BA-Top2-011

10  Tilslutning på siden på tagterrasse

Tegn.-nr.: BA-Top2-010

med FIX N SLIDE

med FIX N SLIDE
med FIX N SLIDE
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Systemprofil top 3 Outside 
Eksempler på anvendelse udendørsområde BALARDO core

Afvanding se 
side 81

Afvanding se 
side 81

1  Tilslutning fra oven på altan

Tegn.-nr.: BA-Top3-001

3  Tilslutning fra oven med højt gulv

Tegn.-nr.: BA-Top3-003

2  Tilslutning fra oven på tagterrasse

Tegn.-nr.: BA-Top3-002

4  Tilslutning fra oven på brystning

Tegn.-nr.: BA-Top3-004

Vær opmærksom på fastgørelseskantafstande til 
indledning og videreledelse af belastning.

i
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Afvanding se 
side 81

Afvanding se 
side 81

Afvanding se 
side 81

Vær opmærksom på fastgørelseskantafstande til 
indledning og videreledelse af belastning.

i

5  Tilslutning på siden på altan

Tegn.-nr.: BA-Top3-005

7  Tilslutning på siden med højt gulv

Tegn.-nr.: BA-Top3-007

6  Tilslutning på siden med udkragede UK

Tegn.-nr.: BA-Top3-006

8  Tilslutning på siden på tagterrasse

Tegn.-nr.: BA-Top3-008
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9  Tilslutning fra oven på brystning 

Tegn.-nr.: BA-Top3-009

11  Tilslutning fra oven på tagterrasse

Tegn.-nr.: BA-Top3-011

10  Tilslutning på siden på tagterrasse

Tegn.-nr.: BA-Top3-010

med FIX N SLIDE

med FIX N SLIDE

med FIX N SLIDE

Vær opmærksom på fastgørelseskantafstande til 
indledning og videreledelse af belastning.

i
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Systemprofil top 4 Outside 
Eksempler på anvendelse udendørsområde BALARDO core / hybrid

Afvanding se 
side 81

Afvanding se 
side 81

1  Tilslutning fra oven på altan

Tegn.-nr.: BA-Top4-001

3  Tilslutning fra oven med højt gulv

Tegn.-nr.: BA-Top4-003

2  Tilslutning fra oven på tagterrasse

Tegn.-nr.: BA-Top4-002

4  Tilslutning fra oven på brystning

Tegn.-nr.: BA-Top4-004

Vær opmærksom på fastgørelseskantafstande til 
indledning og videreledelse af belastning.

i
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Afvanding se 
side 81

Afvanding se 
side 81

Afvanding se 
side 81

5  Tilslutning på siden på altan

Tegn.-nr.: BA-Top4-005

7  Tilslutning på siden med højt gulv

Tegn.-nr.: BA-Top4-007

6  Tilslutning på siden med udkragede UK

Tegn.-nr.: BA-Top4-006

8  Tilslutning på siden på tagterrasse

Tegn.-nr.: BA-Top4-008

Vær opmærksom på fastgørelseskantafstande til 
indledning og videreledelse af belastning.

i
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9  Tilslutning fra oven på brystning 

11  Tilslutning fra oven på tagterrasse 

Tegn.-nr.: BA-Top4-009

Tegn.-nr.: BA-Top4-011

10  Tilslutning på siden på tagterrasse

Tegn.-nr.: BA-Top4-010

med FIX N SLIDE

med FIX N SLIDE
med FIX N SLIDE

Vær opmærksom på fastgørelseskantafstande til 
indledning og videreledelse af belastning.

i
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Systemprofil side 1 Outside 
Eksempler på anvendelse udendørsområde BALARDO core / core hd / hybrid

Afvanding se side 
81

1  Tilslutning fra oven på altan

Tegn.-nr.: BA-Side1-001

3  Tilslutning fra oven med højt gulv

Tegn.-nr.: BA-Side1-003

2  Tilslutning fra oven på tagterrasse

Tegn.-nr.: BA-Side1-002

4  Tilslutning fra oven på brystning

Tegn.-nr.: BA-Side1-004

Vær opmærksom på fastgørelseskantafstande til 
indledning og videreledelse af belastning.

i
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45% 45% 

Pladebeklædning

5  Tilslutning på siden på altan

Tegn.-nr.: BA-Side1-005

7  Tilslutning på siden med højt gulv

Tegn.-nr.: BA-Side1-007

6  Tilslutning på siden med udkragede UK

Tegn.-nr.: BA-Side1-006

8  Tilslutning på siden på tagterrasse

Tegn.-nr.: BA-Side1-008

Vær opmærksom på fastgørelseskantafstande til 
indledning og videreledelse af belastning.

i
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Afbryd 
afstandsmon-

teringsprofil

Afbryd 
afstandsmonte-

ringsprofil

9  Tilslutning på betonkonstruktion

11  Tilslutning fra oven på attika

10  Tilslutning på stålkonstruktion

12  Tilslutning på siden på tagterrasse

Tegn.-nr.: BA-Side1-009

Tegn.-nr.: BA-Side1-013

Tegn.-nr.: BA-Side1-010

Tegn.-nr.: BA-Side1-014

med FIX N SLIDE

med FIX N SLIDE

med afstandsmonteringsprofilmed afstandsmonteringsprofil

Vær opmærksom på fastgørelseskantafstande til 
indledning og videreledelse af belastning.

i
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Systemprofil side 2 Outside 
Eksempler på anvendelse udendørsområde BALARDO core

Afvanding se side 
81

1  Tilslutning fra oven på altan

Tegn.-nr.: BA-Side2-001

3  Tilslutning fra oven med højt gulv

Tegn.-nr.: BA-Side2-003

2  Tilslutning fra oven på tagterrasse

Tegn.-nr.: BA-Side2-002

4  Tilslutning fra oven på brystning

Tegn.-nr.: BA-Side2-004

Vær opmærksom på fastgørelseskantafstande til 
indledning og videreledelse af belastning.

i
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45% 

5  Tilslutning på siden på altan

Tegn.-nr.: BA-Side2-005

7  Tilslutning på siden med højt gulv

Tegn.-nr.: BA-Side2-007

6  Tilslutning på siden med udkragede UK

Tegn.-nr.: BA-Side2-006

8  Tilslutning på siden på tagterrasse

Tegn.-nr.: BA-Side2-008

Vær opmærksom på fastgørelseskantafstande til 
indledning og videreledelse af belastning.

i
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Afbryd 
afstandsmonte-

ringsprofil

Afbryd 
afstandsmonte-

ringsprofil

Tegn.-nr.: BA-Side2-009

Tegn.-nr.: BA-Side2-013

Tegn.-nr.: BA-Side2-010

Tegn.-nr.: BA-Side2-014

9  Tilslutning på betonkonstruktion

11  Tilslutning fra oven på attika

10  Tilslutning på stålkonstruktion

12  Tilslutning på siden på tagterrasse

med FIX N SLIDE

med FIX N SLIDE

med 
afstandsmonterings profil

med  
afstandsmonteringsprofil

Vær opmærksom på fastgørelseskantafstande til 
indledning og videreledelse af belastning.

i
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OVERSIGT

Top 1 Top 2 Top 3 Top 4

Applikation Tegn.-nr. Side Tegn.-nr. Side Tegn.-nr. Side Tegn.-nr. Side

1 Tilslutning fra oven, flugtende profil BA-Top1-101 112 BA-Top2-101 113 BA-Top3-101 114 BA-Top4-101 115

2 Tilslutning fra oven, flugtende profil med udvendig beklæd-
ning BA-Top1-102 112 BA-Top2-102 113 BA-Top3-102 114 BA-Top4-102 115

3 Tilslutning fra oven, overstående profil med stål-UK BA-Top1-103 112 BA-Top2-103 113 BA-Top3-103 114 BA-Top4-103 115

4 Tilslutning fra oven, overstående profil med FIX N SLIDE og 
udvendig beklædning BA-Top1-104 112 BA-Top2-104 113 BA-Top3-104 114 BA-Top4-104 115

Side 1

Applikation Tegn.-nr. Side

1 Tilslutning på siden, flugtende profil BA-Side1-101 116

2 Tilslutning fra oven, flugtende profil med udvendig beklædning BA-Side1-102 116

3 Tilslutning på siden, trappevange BA-Side1-103 116

4 Tilslutning fra oven, flugtende profil med FIX N SLIDE 
og udvendig beklædning BA-Side1-104 116

Side 2 + side 3

Applikation Tegn.-nr. Side

1 Tilslutning på siden, overstående profil BA-Side2-101 117

2 Tilslutning fra oven, overstående profil med udvendig 
beklædning BA-Side2-102 117

3 Tilslutning på siden, trappevange BA-Side2-103 117

4 Tilslutning fra oven, overstående profil med FIX N SLIDE og 
udvendig beklædning BA-Side2-104 117
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Systemprofil Top 1 Inside 
Eksempler på anvendelse indendørsområde BALARDO core / core hd / hybrid / smart

med udvendig beklædning

med stål UK med udvendig beklædning

Tegn.-nr.: BA-Top1-101

Tegn.-nr.: BA-Top1-103

Tegn.-nr.: BA-Top1-102

Tegn.-nr.: BA-Top1-104

med FIX N SLIDE

1  Tilslutning fra oven, flugtende profil

3  Tilslutning fra oven, overstående profil

2  Tilslutning fra oven, flugtende profil

4  Tilslutning fra oven, overstående profil

Vær opmærksom på fastgørelseskantafstande til 
indledning og videreledelse af belastning.

i
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Systemprofil Top 2 Inside 
Eksempler på anvendelse indendørsområde BALARDO core / core hd / hybrid / smart

Vær opmærksom på fastgørelseskantafstande til 
indledning og videreledelse af belastning.

i

med udvendig beklædning

med stål UK og 
udvendig beklædning

med udvendig- 
beklædning

Tegn.-nr.: BA-Top2-101

Tegn.-nr.: BA-Top2-103

Tegn.-nr.: BA-Top2-102

Tegn.-nr.: BA-Top2-104

med FIX N SLIDE

1  Tilslutning fra oven, flugtende profil

3  Tilslutning fra oven, overstående profil

2  Tilslutning fra oven, flugtende profil

4  Tilslutning fra oven, overstående profil
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Systemprofil Top 3 Inside 
Eksempler på anvendelse indendørsområde BALARDO core / core hd / hybrid / smart

med udvendig beklædning

med udvendig- 
beklædning

Tegn.-nr.: BA-Top3-101

Tegn.-nr.: BA-Top3-103

Tegn.-nr.: BA-Top3-102

Tegn.-nr.: BA-Top3-104

1  Tilslutning fra oven, flugtende profil

3  Tilslutning fra oven, overstående profil

2  Tilslutning fra oven, flugtende profil

4  Tilslutning fra oven, overstående profil

med stål UK

med FIX N SLIDE

Vær opmærksom på fastgørelseskantafstande til 
indledning og videreledelse af belastning.

i
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Systemprofil Top 4 Inside 
Eksempler på anvendelse indendørsområde BALARDO core / core hd / hybrid / smart 

med udvendig beklædning

med udvendig- 
beklædning

Tegn.-nr.: BA-Top4-101

Tegn.-nr.: BA-Top4-103

Tegn.-nr.: BA-Top4-102

Tegn.-nr.: BA-Top4-104

1  Tilslutning fra oven, flugtende profil

3  Tilslutning fra oven, overstående profil

2  Tilslutning fra oven, flugtende profil

4  Tilslutning fra oven, overstående profil

med stål UK

med FIX N SLIDE

Vær opmærksom på fastgørelseskantafstande til 
indledning og videreledelse af belastning.

i
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Systemprofil Top 1 Inside 
Eksempler på anvendelse indendørsområde BALARDO core / core hd / hybrid / smart

 Set fra siden
Trappevange

  
Punktuel tilslutning

med udvendig beklædning

med udvendig beklædning

Tegn.-nr.: BA-Side1-101

Tegn.-nr.: BA-Side1-103

Tegn.-nr.: BA-Side1-102

Tegn.-nr.: BA-Side1-104

1  Tilslutning på siden, flugtende profil

3  Tilslutning på siden, trappevange

2  Tilslutning fra oven, flugtende profil

4  Tilslutning fra oven, flugtende profil

Vær opmærksom på fastgørelseskantafstande til 
indledning og videreledelse af belastning.

i
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Systemprofil Side 2 Inside 
Eksempler på anvendelse indendørsområde BALARDO core / smart (systemprofil side 3)

Set fra siden
Trappevange

 
Punktuel tilslutning

med udvendig beklædning

med udvendig beklædning

Tegn.-nr.: BA-Side2-101

Tegn.-nr.: BA-Side2-103

Tegn.-nr.: BA-Side2-102

Tegn.-nr.: BA-Side2-104

1  Tilslutning på siden, overstående profil

3  Tilslutning på siden, trappevange

2  Tilslutning fra oven, overstående profil

4  Tilslutning fra oven, overstående profil

Vær opmærksom på fastgørelseskantafstande til 
indledning og videreledelse af belastning.

i
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Der blev monteret ca. 900 meter gelænder i højhusprojektet 

Living Levels af Assmann + Klasen GbR 

 

af Assmann + Klasen GbR. Virksomheden i Berlin kendte alle-

rede fordelene ved BALARDO fra et andet projekt. På grund 

af de positive erfaringer med sikker projektgennemførelse og 

hjælp i de enkelte projektfaser stolede Leving Levels og andre 

efterfølgende projekter på, at de ville få et godt samarbejde 

med GLASSLINE. De udslagsgivende faktorer viste sig at være 

tekniske og økonomiske faktorer. 

BALARDO core foranlediger med sit CLICK•N FIX-monterings-

princip en påfaldende hurtig og nem installation. Den perfekte 

kombination af aluminiumsprofil, klemmesko og indvendig og 

LIVING LEVELS BERLIN – FINT GLASGELÆNDER TIL GENNEMSIGTIG 

ARKITEKTUR

udvendig pakning gør, at skiven er helt sikker og hurtigt kan 

låses uden værktøj.

Systemet havde yderligere fordele til brug i Living Levels. 

Således er den maksimale monteringsafstand i BALARDO 

core mellem de enkelte skruer uovertrufne 500 mm. I forhold til 

andre systemer betyder dette mindre skruearbejde og mindre 

montage og derfor mindre tid. Samtidig er aluminiumsprofilen 

designet til en glastykkelse på VSG 16 mm. GLASSLINE kunne 

også score point ved at levere specialhuller og speciallæng-

der. Da der næsten ikke var noget spild, kunne materialeom-

kostningerne reduceres betydeligt.
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DIMENSIONERING AF FORBINDELSEN
UNDERSTØTNINGSKRÆFTER TIL DIMENSIONERING AF ANKER/
BEFÆSTIGELSE 

±Vd

NdHs
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BALARDO core systemprofil Top 1
BEFÆSTIGELSE (beregnede værdier – trækstyrked [kN], forskydningskraft Vd [kN])

Profiludhæng 
foroven tilladt op til 

10 mm

±Vd

Nd

Hs

Horisontale nyttelaster: qk = 0,5 kN/m, tilslutningsafstand A = 500 mm

Glashøjde
Hs (mm)

Karakteristisk vindlast We (kN/m2)   
0,00 0,60 0,80 1,00 1,10 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 2,88

600 Nd 7,15 8,71 9,23 9,75 10,00 10,26 11,04 11,91 12,77 13,64 14,50 15,37 16,23 17,10 17,44
±Vd 0,38 0,54 0,62 0,71 0,76 0,80 0,89 0,98 1,07 1,16 1,25 1,34 1,43 1,52 1,56

800 Nd 9,48 12,23 13,15 14,25 15,02 15,78 17,31
±Vd 0,38 0,62 0,74 0,86 0,92 0,98 1,10

1000 Nd 11,81 16,09
±Vd 0,38 0,71

1100 Nd 12,97
±Vd 0,38

1200 Nd 14,14
±Vd 0,38

1300 Nd 15,30
±Vd 0,38

1400 Nd 16,46
±Vd 0,38

Glashøjde
Hs (mm)

Karakteristisk vindlast We (kN/m2)   
0,00 0,60 0,80 1,00 1,10 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 2,88

600 Nd 6,94 7,72 7,97 8,23 8,36 8,49 8,75 9,01 9,27 9,53 9,79 10,05 10,40 10,83 11,00
±Vd 0,38 0,46 0,48 0,51 0,52 0,54 0,58 0,62 0,67 0,71 0,76 0,80 0,85 0,89 0,91

800 Nd 9,21 10,58 11,04 11,50 11,73 11,96 12,41
±Vd 0,38 0,48 0,52 0,56 0,59 0,62 0,68

1000 Nd 11,47 13,62
±Vd 0,38 0,51

1100 Nd 12,61
±Vd 0,38

1200 Nd 13,74
±Vd 0,38

1300 Nd 14,88
±Vd 0,38

1400 Nd 16,01
±Vd 0,38

Horisontale nyttelaster: qk = 1,0 kN/m, tilslutningsafstand A = 250 mm

I tilfælde af afvigende tilslutningsafstand Aabw. skal værdierne for understøtningskræfter med faktoren F = (Aabw. [i mm] / A [mm]) multipliceres.

i
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BALARDO core systemprofil Top 2
BEFÆSTIGELSE (beregnede værdier – trækstyrked [kN], forskydningskraft Vd [kN])

±Vd

Nd

Hs

Horisontale nyttelaster: qk = 0,5 kN/m, tilslutningsafstand A = 500 mm

Glashøjde
Hs (mm)

Karakteristisk vindlast We (kN/m2)   
0,00 0,60 0,80 1,00 1,10 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00

600 Nd 4,28 5,24 5,55 5,87 6,03 6,19 6,67 7,20 7,72 8,25 8,78 9,31 9,84 10,37 10,90
±Vd 0,38 0,54 0,62 0,71 0,76 0,80 0,89 0,98 1,07 1,16 1,25 1,34 1,43 1,52 1,61

800 Nd 5,64 7,31 7,87 8,54 9,01 9,47 10,40 11,33 12,25 13,18 14,11 15,04 15,97 16,89 17,82
±Vd 0,38 0,62 0,74 0,86 0,92 0,98 1,10 1,22 1,34 1,46 1,58 1,70 1,82 1,94 2,06

1000 Nd 7,00 9,59 10,60 12,03 12,75 13,47 14,91 16,35 17,78 19,22 20,66
±Vd 0,38 0,71 0,86 1,01 1,09 1,16 1,31 1,46 1,61 1,76 1,91

1100 Nd 7,68 10,80 12,25 13,99 14,85 15,72 17,46 19,19 20,92
±Vd 0,38 0,76 0,92 1,09 1,17 1,25 1,42 1,58 1,75

1200 Nd 8,36 12,07 14,02 16,08 17,11 18,14 20,20
±Vd 0,38 0,80 0,98 1,16 1,25 1,34 1,52

1300 Nd 9,04 13,49 15,90 18,31 19,52 20,72
±Vd 0,38 0,85 1,04 1,24 1,34 1,43

1400 Nd 9,72 15,10 17,89 20,68
±Vd 0,38 0,89 1,10 1,31

1500 Nd 10,40 16,80 19,99
±Vd 0,38 0,94 1,16

1600 Nd 11,08 18,57
±Vd 0,38 0,98

1800 Nd 11,05
±Vd 0,38

2000 Nd 11,02
±Vd 0,38

2100 Nd 11,00
±Vd 0,38

Glashøjde
Hs (mm)

Karakteristisk vindlast We (kN/m2)   
0,00 0,60 0,80 1,00 1,10 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00

600 Nd 4,35 4,82 4,98 5,14 5,22 5,30 5,46 5,62 5,78 5,93 6,09 6,25 6,46 6,73 6,99
±Vd 0,38 0,46 0,48 0,51 0,52 0,54 0,58 0,62 0,67 0,71 0,76 0,80 0,85 0,89 0,94

800 Nd 5,72 6,56 6,83 7,11 7,25 7,39 7,67 7,95 8,23 8,62 9,08 9,55 10,01 10,48
±Vd 0,38 0,48 0,52 0,56 0,59 0,62 0,68 0,74 0,80 0,86 0,92 0,98 1,04 1,10

1000 Nd 7,10 8,39 8,82 9,25 9,47 9,68 10,11
±Vd 0,38 0,51 0,56 0,64 0,68 0,71 0,79

1100 Nd 7,78 9,34 9,86 10,38
±Vd 0,38 0,52 0,59 0,68

1200 Nd 8,47 10,32
±Vd 0,38 0,54

1300 Nd 9,16
±Vd 0,38

1400 Nd 9,84
±Vd 0,38

Horisontale nyttelaster: qk = 1,0 kN/m, tilslutningsafstand A = 250 mm

I tilfælde af afvigende tilslutningsafstand Aabw. skal værdierne for understøtningskræfter med faktoren F = (Aabw. [i mm] / A [mm]) multipliceres.

i
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BALARDO core systemprofil Top 3
BEFÆSTIGELSE (beregnede værdier -  trækstyrke Nd [kN], forskydningskraft Vd [kN])

±Vd

Nd

Hs

Horisontale nyttelaster: qk = 0,5 kN/m, tilslutningsafstand A = 200 mm

Glashøjde
Hs (mm)

Karakteristisk vindlast We (kN/m2)   
0,00 0,60 0,80 1,00 1,10 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00

600 Nd 4,35 5,30 5,62 5,94 6,10 6,25 6,73 7,26 7,79 8,32 8,85 9,38 9,91 10,44 10,96
±Vd 0,15 0,21 0,25 0,29 0,30 0,32 0,36 0,39 0,43 0,47 0,50 0,54 0,57 0,61 0,65

800 Nd 5,72 7,39 7,95 8,62 9,09 9,55 10,48 11,41 12,33 13,26 14,19 15,12 16,04 16,97 17,90
±Vd 0,15 0,25 0,30 0,35 0,37 0,39 0,44 0,49 0,54 0,59 0,63 0,68 0,73 0,78 0,83

1000 Nd 7,10 9,68 10,69 12,13 12,85 13,56 15,00 16,44 17,88
±Vd 0,15 0,29 0,35 0,41 0,44 0,47 0,53 0,59 0,65

1100 Nd 7,78 10,90 12,35 14,09 14,95 15,82 17,56
±Vd 0,15 0,30 0,37 0,44 0,47 0,50 0,57

1200 Nd 8,47 12,17 14,13 16,19 17,22
±Vd 0,15 0,32 0,39 0,47 0,50

1300 Nd 9,15 13,60 16,02
±Vd 0,15 0,34 0,42

1400 Nd 9,84 15,22
±Vd 0,15 0,36

1500 Nd 10,53 16,92
±Vd 0,15 0,38

1600 Nd 11,21
±Vd 0,15

1800 Nd 11,20
±Vd 0,15

2000 Nd 11,18
±Vd 0,15

2100 Nd 11,17
±Vd 0,15

Glashøjde
Hs (mm)

Karakteristisk vindlast We (kN/m2)   
0,00 0,60 0,80 1,00 1,10 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00

600 Nd 4,38 4,86 5,01 5,17 5,25 5,33 5,49 5,65 5,81 5,97 6,13 6,28 6,50 6,76 7,03
±Vd 0,15 0,18 0,19 0,20 0,21 0,21 0,23 0,25 0,27 0,29 0,30 0,32 0,34 0,36 0,38

800 Nd 5,76 6,60 6,87 7,15 7,29 7,43 7,71 7,99 8,27 8,66 9,12
±Vd 0,15 0,19 0,21 0,23 0,24 0,25 0,27 0,30 0,32 0,35 0,37

1000 Nd 7,14 8,44 8,87
±Vd 0,15 0,20 0,23

1100 Nd 7,83
±Vd 0,15

1200 Nd 8,52
±Vd 0,15

Horisontale nyttelaster: qk = 1,0 kN/m, tilslutningsafstand A = 100 mm

I tilfælde af afvigende tilslutningsafstand Aabw. skal værdierne for understøtningskræfter med faktoren F = (Aabw. [i mm] / A [mm]) multipliceres.

i
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Glashøjde
Hs (mm)

indven-
dig

Udenfor - karakteristisk vindlast We (kN/m2)  
0,60 0,80 1,00 1,10 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00

600 Nd 4,71 5,74 6,08 6,43 6,60 6,77 7,28 7,86 8,43 9,00 9,57 10,14 10,72 11,29 11,86
±Vd 0,19 0,27 0,31 0,36 0,38 0,40 0,45 0,49 0,54 0,58 0,63 0,67 0,72 0,76 0,81

800 Nd 6,24 8,05 8,66 9,39 9,90 10,40 11,41 12,42 13,43 14,44 15,45 16,46 17,47 18,48 19,49
±Vd 0,19 0,31 0,37 0,43 0,46 0,49 0,55 0,61 0,67 0,73 0,79 0,85 0,91 0,97 1,03

1000 Nd 7,76 10,59 11,69 13,26 14,05 14,83 16,41 17,98 19,55 21,12 22,69 24,26
±Vd 0,19 0,36 0,43 0,51 0,54 0,58 0,66 0,73 0,81 0,88 0,96 1,03

1100 Nd 8,53 11,95 13,53 15,43 16,38 17,33 19,23 21,12 23,02 24,92
±Vd 0,19 0,38 0,46 0,54 0,59 0,63 0,71 0,79 0,87 0,96

1200 Nd 9,29 13,35 15,50 17,75 18,88 20,01 22,26 24,52
±Vd 0,19 0,40 0,49 0,58 0,63 0,67 0,76 0,85

1300 Nd 10,06 14,94 17,58 20,23 21,55 22,87
±Vd 0,19 0,42 0,52 0,62 0,67 0,72

1400 Nd 10,82 16,73 19,79 22,86 24,39
±Vd 0,19 0,45 0,55 0,66 0,71

1500 Nd 11,59 18,61 22,13
±Vd 0,19 0,47 0,58

1600 Nd 12,35 20,59 24,58
±Vd 0,19 0,49 0,61

1800 Nd 12,33 23,74
±Vd 0,19 0,54

2000 Nd 12,32
±Vd 0,19

2100 Nd 12,31
±Vd 0,19

Glashøjde
Hs (mm)

indven-
dig

Udenfor - karakteristisk vindlast We (kN/m2)  
0,60 0,80 1,00 1,10 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00

600 Nd 9,48 10,51 10,85 11,19 11,37 11,54 11,88 12,22 12,57 12,91 13,25 13,60 14,05 14,63 15,20
±Vd 0,38 0,46 0,48 0,51 0,52 0,54 0,58 0,62 0,67 0,71 0,76 0,80 0,85 0,89 0,94

800 Nd 12,55 14,37 14,97 15,58 15,88 16,18 16,79 17,40 18,00 18,86 19,87 20,88 21,89 22,90 23,91
±Vd 0,38 0,48 0,52 0,56 0,59 0,62 0,68 0,74 0,80 0,86 0,92 0,98 1,04 1,10 1,16

1000 Nd 15,62 18,45 19,39 20,33 20,80 21,28 22,22 23,47 25,05 26,62 28,19 29,76
±Vd 0,38 0,51 0,56 0,64 0,68 0,71 0,79 0,86 0,94 1,01 1,09 1,16

1100 Nd 17,16 20,57 21,71 22,85 23,42 23,99 25,26 27,16 29,06 30,96
±Vd 0,38 0,52 0,59 0,68 0,72 0,76 0,84 0,92 1,01 1,09

1200 Nd 18,69 22,75 24,10 25,46 26,13 26,81 28,84 31,10
±Vd 0,38 0,54 0,62 0,71 0,76 0,80 0,89 0,98

1300 Nd 20,23 24,99 26,57 28,16 28,95 29,99
±Vd 0,38 0,56 0,65 0,75 0,80 0,85

1400 Nd 21,76 27,28 29,12 30,95 32,05
±Vd 0,38 0,58 0,68 0,79 0,84

1500 Nd 23,30 29,62 31,73
±Vd 0,38 0,60 0,71

1600 Nd 24,83 32,03
±Vd 0,38 0,62

1800 Nd 24,82
±Vd 0,38

BALARDO core systemprofil Top 4
BEFÆSTIGELSE (beregnede værdier – trækstyrked [kN], forskydningskraft Vd [kN])

I tilfælde af afvigende tilslutningsafstand Aabw. er værdierne for understøtnings-
kræfter med faktoren F = (Aabw. [i mm] / A [mm]) multipliceres.
Omvend montering ved qk > 0,5 kN/m skal verificeres separat.

i
Horisontale nyttelaster: qk = 0,5 kN/m, tilslutningsafstand A = 250 mm, normal

Horisontale nyttelaster: qk = 1,0 kN/m, tilslutningsafstand A = 250 mm, normal

±Vd

Nd

Hs
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BALARDO core systemprofil Side 1
BEFÆSTIGELSE (beregnede værdier – trækstyrked [kN], forskydningskraft Vd [kN])

Profiludhæng foroven 
tilladt op til 20 mm

Profiludhæng 
forneden 
tilladt op til 10 mm±Vd

HsNd

Glashøjde
Hs (mm)

Karakteristisk vindlast We (kN/m2)   
0,00 0,60 0,80 1,00 1,10 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00

600 Nd 6,32 7,71 8,17 8,64 8,87 9,10 9,80 10,57 11,34 12,11 12,89 13,66 14,43 15,20 15,98
±Vd 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24

800 Nd 8,37 10,83 11,65 12,63 13,32 14,00 15,36 16,72 18,09 19,45 20,81 22,18 23,54 24,90 26,27
±Vd 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31

1000 Nd 10,43 14,24 15,73 17,85 18,91 19,97 22,09 24,21 26,33 28,45 30,57 32,69 34,81 36,94 39,06
±Vd 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38

1100 Nd 11,45 16,06 18,21 20,77 22,05 23,33 25,89 28,45 31,02 33,58 36,14 38,70 41,26
±Vd 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41

1200 Nd 12,48 17,96 20,85 23,90 25,42 26,94 29,99 33,03 36,08 39,12 42,17
±Vd 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45

1300 Nd 13,50 20,09 23,66 27,23 29,02 30,80 34,37 37,94 41,51
±Vd 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48

1400 Nd 14,53 22,51 26,64 30,78 32,85 34,91 39,05
±Vd 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51

1500 Nd 15,56 25,04 29,79 34,53 36,90 39,27
±Vd 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55

1600 Nd 16,58 27,71 33,10 38,49 41,19
±Vd 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58

1800 Nd 16,55 31,95 38,76
±Vd 0,65 0,65 0,65

2000 Nd 16,52 36,69
±Vd 0,72 0,72

2100 Nd 16,50
±Vd 0,75

Horisontale nyttelaster: qk = 0,5 kN/m, tilslutningsafstand A = 500 mm

Glashøjde
Hs (mm)

Karakteristisk vindlast We (kN/m2)   
0,00 0,60 0,80 1,00 1,10 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00

600 Nd 4,34 4,81 4,96 5,12 5,19 5,27 5,43 5,58 5,73 6,06 6,44 6,83 7,22 7,60 7,99
±Vd 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12

800 Nd 5,75 6,57 6,84 7,11 7,25 7,38 7,68 8,36 9,04 9,73 10,41 11,09 11,77 12,45 13,13
±Vd 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16

1000 Nd 7,15 8,42 8,85 9,27 9,48 9,98 11,04 12,11 13,17 14,23 15,29 16,35 17,41 18,47
±Vd 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19

1100 Nd 7,85 9,39 9,90 10,41 11,02 11,67 12,95 14,23 15,51 16,79 18,07
±Vd 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21

1200 Nd 8,55 10,38 10,99 11,95 12,71 13,47 14,99 16,52
±Vd 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22

1300 Nd 9,25 11,40 12,11 13,62 14,51 15,40 17,19
±Vd 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24

1400 Nd 9,96 12,44 13,32 15,39 16,42
±Vd 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26

1500 Nd 10,66 13,50 14,89
±Vd 0,27 0,27 0,27

1600 Nd 11,36 14,59
±Vd 0,29 0,29

1800 Nd 11,37
±Vd 0,32

Horisontale nyttelaster: qk = 1,0 kN/m, tilslutningsafstand A = 250 mm

I tilfælde af afvigende tilslutningsafstand Aabw. skal værdierne for understøtningskræfter med faktoren F = (Aabw. [i mm] / A [mm]) multipliceres.
Roteret montering og montering med udhæng skal verificeres separat. i
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BALARDO core systemprofil Side 2
BEFÆSTIGELSE (beregnede værdier – trækstyrked [kN], forskydningskraft Vd [kN])

Horisontale nyttelaster: qk = 0,5 kN/m, tilslutningsafstand A = 500 mm

Glashøjde
Hs (mm)

Karakteristisk vindlast We (kN/m2)   
0,00 0,60 0,80 1,00 1,10 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00

600 Nd 6,41 7,74 8,19 8,64 8,86 9,09 9,77 10,52 11,27 12,02 12,77 13,52 14,27 15,02 15,77
±Vd 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26

800 Nd 8,19 10,50 11,27 12,20 12,85 13,49 14,78 16,06 17,35 18,63 19,92 21,20 22,49 23,77 25,06
±Vd 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33

1000 Nd 9,99 13,52 14,90 16,86 17,84 18,82 20,78 22,74 24,70 26,66 28,62 30,58
±Vd 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40

1100 Nd 10,89 15,13 17,10 19,45 20,62 21,80 24,15 26,50 28,86
±Vd 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43

1200 Nd 11,80 16,80 19,44 22,22 23,61 25,00 27,77
±Vd 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47

1300 Nd 12,70 18,68 21,92 25,16 26,78 28,40
±Vd 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

1400 Nd 13,60 20,81 24,55 28,29
±Vd 0,53 0,53 0,53 0,53

1500 Nd 14,50 23,04 27,32
±Vd 0,57 0,57 0,57

1600 Nd 15,40 25,39
±Vd 0,60 0,60

1800 Nd 15,43
±Vd 0,67

2000 Nd 15,46
±Vd 0,74

2100 Nd 15,48
±Vd 0,77

Glashøjde
Hs (mm)

Karakteristisk vindlast We (kN/m2)   
0,00 0,60 0,80 1,00 1,10 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00

600 Nd 6,33 6,90 7,12 7,35 7,46 7,57 7,80 8,02 8,25 8,47 8,70 8,93 9,23 9,60 9,98
±Vd 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13

800 Nd 7,99 9,14 9,53 9,91 10,11 10,30 10,68 11,07 11,45 12,00 12,64 13,29 13,93 14,57 15,21
±Vd 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17

1000 Nd 9,75 11,51 12,10 12,69 12,98 13,28 13,87 14,65
±Vd 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

1100 Nd 10,63 12,75 13,45 14,16 14,51 14,86
±Vd 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22

1200 Nd 11,51 14,01 14,85
±Vd 0,23 0,23 0,23

1300 Nd 12,39
±Vd 0,25

1400 Nd 13,28
±Vd 0,27

Horisontale nyttelaster: qk = 1,0 kN/m, tilslutningsafstand A = 250 mm

Profiludhæng foroven 
tilladt op til 100 mm

±Vd

Hs

Nd

I tilfælde af afvigende tilslutningsafstand Aabw. skal værdierne for understøtningskræfter med faktoren F = (Aabw. [i mm] / A [mm]) multipliceres.
Roteret montering skal verificeres separat. i
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BALARDO core hd Systemprofil Top 1
BEFÆSTIGELSE (beregnede værdier – trækstyrked [kN], forskydningskraft Vd [kN])

±Vd

Nd

Profiludhæng 
forneden 

tilladt op til 
30 mm

Hs

Horisontale nyttelaster: qk = 2,0 kN/m, tilslutningsafstand A = 200 mm

Glashøjde
Hs (mm)

Karakteristisk vindlast We (kN/m2)   
0,00 0,60 0,80 1,00 1,10 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00

600 Nd 3,78 4,23 4,38 4,53 4,60 4,68 4,82 4,97 5,12 5,27 5,42 5,57 5,77 6,01 6,26
±Vd 0,60 0,66 0,69 0,71 0,72 0,73 0,75 0,77 0,79 0,82 0,84 0,86 0,89 0,92 0,96

800 Nd 5,03 5,82 6,08 6,34 6,47 6,60 6,87 7,13 7,39 7,76 8,20 8,64 9,08 9,51 9,95
±Vd 0,60 0,69 0,72 0,74 0,76 0,77 0,80 0,83 0,86 0,90 0,95 1,00 1,04 1,09 1,14

1000 Nd 6,28 7,50 7,91 8,32 8,52 8,73 9,13 9,68 10,36 11,04 11,72 12,40 13,08 13,76 14,44
±Vd 0,60 0,71 0,74 0,78 0,80 0,82 0,85 0,90 0,96 1,02 1,08 1,14 1,20 1,26 1,32

1100 Nd 6,90 8,38 8,87 9,37 9,61 9,86 10,41 11,23 12,05 12,87 13,70 14,52 15,34 16,16 16,98
±Vd 0,60 0,72 0,76 0,80 0,82 0,84 0,88 0,95 1,01 1,08 1,15 1,21 1,28 1,34 1,41

1200 Nd 7,53 9,28 9,87 10,45 10,75 11,04 11,92 12,89 13,87 14,85 15,82 16,80 17,77 18,75 19,73
±Vd 0,60 0,73 0,77 0,82 0,84 0,86 0,92 1,00 1,07 1,14 1,21 1,28 1,36 1,43 1,50

1300 Nd 8,15 10,21 10,89 11,58 11,92 12,37 13,52 14,66 15,80 16,95 18,09 19,24
±Vd 0,60 0,74 0,79 0,83 0,86 0,89 0,97 1,04 1,12 1,20 1,28 1,36

1400 Nd 8,77 11,16 11,95 12,75 13,22 13,88 15,21 16,54 17,86
±Vd 0,60 0,75 0,80 0,85 0,88 0,92 1,01 1,09 1,18

1500 Nd 9,40 12,13 13,04 13,96 14,72 15,48
±Vd 0,60 0,76 0,82 0,87 0,92 0,96

1600 Nd 10,02 13,13 14,17
±Vd 0,60 0,77 0,83

1800 Nd 9,93
±Vd 0,60

Glashøjde
Hs (mm)

Karakteristisk vindlast We (kN/m2)   
0,00 0,60 0,80 1,00 1,10 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00

600 Nd 4,99 5,21 5,29 5,36 5,40 5,44 5,51 5,59 5,66 5,74 5,81 5,88 5,96 6,03 6,11
±Vd 0,75 0,78 0,79 0,80 0,81 0,81 0,83 0,84 0,85 0,86 0,87 0,88 0,89 0,90 0,91

Horisontale nyttelaster: qk = 5,0 kN/m, tilslutningsafstand A = 100 mm

I tilfælde af afvigende tilslutningsafstand Aabw. skal værdierne for understøtningskræfter med faktoren F = (Aabw. [i mm] / A [mm]) multipliceres.
Roteret montering skal verificeres separat. i
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BALARDO core hd Systemprofil Top 2
BEFÆSTIGELSE (beregnede værdier – trækstyrked [kN], forskydningskraft Vd [kN])

Horisontale nyttelaster: qk = 2,0 kN/m, tilslutningsafstand A = 200 mm

Glashøjde
Hs (mm)

Karakteristisk vindlast We (kN/m2)   
0,00 0,60 0,80 1,00 1,10 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00

600 Nd 5,10 5,39 5,48 5,57 5,62 5,67 5,76 5,85 5,95 6,04 6,14 6,23 6,32 6,42 6,51
±Vd 0,60 0,66 0,69 0,71 0,72 0,73 0,75 0,77 0,79 0,82 0,84 0,86 0,89 0,92 0,96

800 Nd 6,75 7,24 7,41 7,57 7,65 7,74 7,90 8,07 8,23 8,40 8,56 8,73 8,89 9,06 9,22
±Vd 0,60 0,69 0,72 0,74 0,76 0,77 0,80 0,83 0,86 0,90 0,95 1,00 1,04 1,09 1,14

1000 Nd 8,39 9,16 9,41 9,67 9,80 9,93 10,18 10,44 10,70 10,95 11,21 11,46 11,72 11,98 12,23
±Vd 0,60 0,71 0,74 0,78 0,80 0,82 0,85 0,90 0,96 1,02 1,08 1,14 1,20 1,26 1,32

1100 Nd 9,21 10,14 10,45 10,76 10,91 11,07 11,38 11,69 12,00 12,30 12,61 12,92 13,23 13,62 14,13
±Vd 0,60 0,72 0,76 0,80 0,82 0,84 0,88 0,95 1,01 1,08 1,15 1,21 1,28 1,34 1,41

1200 Nd 10,03 11,13 11,50 11,87 12,05 12,24 12,60 12,97 13,34 13,71 14,07 14,44 14,93 15,54 16,16
±Vd 0,60 0,73 0,77 0,82 0,84 0,86 0,92 1,00 1,07 1,14 1,21 1,28 1,36 1,43 1,50

1300 Nd 10,85 12,15 12,58 13,01 13,22 13,44 13,87 14,30 14,73 15,16 15,59 16,15 16,87 17,59 18,31
±Vd 0,60 0,74 0,79 0,83 0,86 0,89 0,97 1,04 1,12 1,20 1,28 1,36 1,43 1,51 1,59

1400 Nd 11,68 13,17 13,67 14,17 14,42 14,67 15,17 15,67 16,16 16,66 17,26 18,09 18,92 19,75 20,58
±Vd 0,60 0,75 0,80 0,85 0,88 0,92 1,01 1,09 1,18 1,26 1,34 1,43 1,51 1,60 1,68

1500 Nd 12,50 14,21 14,78 15,36 15,64 15,93 16,50 17,07 17,64 18,22 19,17 20,12 21,07 22,03 22,98
±Vd 0,60 0,76 0,82 0,87 0,92 0,96 1,05 1,14 1,23 1,32 1,41 1,50 1,59 1,68 1,77

1600 Nd 13,32 15,27 15,92 16,57 16,89 17,22 17,87 18,52 19,17 20,09 21,17 22,26 23,34 24,42 25,51
±Vd 0,60 0,77 0,83 0,90 0,95 1,00 1,09 1,19 1,28 1,38 1,48 1,57 1,67 1,76 1,86

1800 Nd 13,29 15,76 16,58 17,40 17,81 18,22 19,04 20,18 21,55 22,92 24,29
±Vd 0,60 0,79 0,86 0,96 1,01 1,07 1,18 1,28 1,39 1,50 1,61

2000 Nd 13,27 16,31 17,32 18,33 18,84 19,34 21,02 22,71
±Vd 0,60 0,82 0,90 1,02 1,08 1,14 1,26 1,38

2100 Nd 13,26 16,60 17,72 18,84 19,42 20,35 22,21
±Vd 0,60 0,83 0,92 1,05 1,11 1,18 1,30

Glashøjde
Hs (mm)

Karakteristisk vindlast We (kN/m2)   
0,00 0,60 0,80 1,00 1,10 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00

600 Nd 6,46 6,60 6,65 6,69 6,72 6,74 6,79 6,83 6,88 6,93 6,97 7,02 7,07 7,11 7,16
±Vd 0,75 0,78 0,79 0,80 0,81 0,81 0,83 0,84 0,85 0,86 0,87 0,88 0,89 0,90 0,91

800 Nd 8,53 8,78 8,86 8,94 8,98 9,02 9,11 9,19 9,27 9,35 9,44 9,52 9,60 9,68 9,77
±Vd 0,75 0,79 0,81 0,82 0,83 0,84 0,85 0,87 0,88 0,89 0,91 0,92 0,94 0,95 0,97

1000 Nd 10,60 10,99 11,11 11,24 11,31 11,37 11,50 11,63 11,75 11,88 12,01 12,14 12,27 12,39 12,52
±Vd 0,75 0,80 0,82 0,84 0,85 0,86 0,88 0,89 0,91 0,93 0,95 0,97 0,98 1,00 1,02

1100 Nd 11,64 12,10 12,26 12,41 12,49 12,56 12,72 12,87 13,03 13,18 13,34
±Vd 0,75 0,81 0,83 0,85 0,86 0,87 0,89 0,91 0,93 0,95 0,97

1200 Nd 12,67 13,22
±Vd 0,75 0,81

Horisontale nyttelaster: qk = 5,0 kN/m, tilslutningsafstand A = 100 mm

I tilfælde af afvigende tilslutningsafstand Aabw. skal værdierne for understøtningskræfter med faktoren F = (Aabw. [i mm] / A [mm]) multipliceres.

i

±Vd

Nd

Hs
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BALARDO core hd Systemprofil Side 1
BEFÆSTIGELSE (beregnede værdier – trækstyrked [kN], forskydningskraft Vd [kN])

Horisontale nyttelaster: qk = 2,0 kN/m, tilslutningsafstand A = 200 mm

Glashøjde
Hs (mm)

Karakteristisk vindlast We (kN/m2)   
0,00 0,60 0,80 1,00 1,10 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00

600 Nd 6,03 6,35 6,45 6,56 6,61 6,67 6,78 6,88 6,99 7,10 7,20 7,31 7,42 7,53 7,63
±Vd 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

800 Nd 7,95 8,51 8,70 8,89 8,99 9,08 9,27 9,46 9,65 9,83 10,02 10,21 10,40 10,59 10,79
±Vd 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19

1000 Nd 9,87 10,75 11,04 11,34 11,48 11,63 11,92 12,22 12,51 12,80 13,09 13,40 14,12 14,83 15,54
±Vd 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23

1100 Nd 10,83 11,90 12,25 12,60 12,78 12,96 13,31 13,66 14,02 14,37 14,79 15,65 16,51 17,37 18,23
±Vd 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

1200 Nd 11,80 13,06 13,48 13,90 14,11 14,32 14,74 15,16 15,58 16,02 17,04 18,06 19,09 20,11 21,13
±Vd 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27

1300 Nd 12,76 14,24 14,73 15,22 15,47 15,71 16,20 16,70 17,19 18,25 19,45 20,64
±Vd 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29

1400 Nd 13,72 15,43 16,00 16,57 16,86 17,14 17,71 18,28 19,23
±Vd 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31

1500 Nd 14,68 16,64 17,30 17,95 18,28 18,60
±Vd 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33

1600 Nd 15,64 17,87 18,62
±Vd 0,35 0,35 0,35

1800 Nd 15,66
±Vd 0,39

Glashøjde
Hs (mm)

Karakteristisk vindlast We (kN/m2)   
0,00 0,60 0,80 1,00 1,10 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00

600 Nd 7,48 7,64 7,69 7,74 7,77 7,80 7,85 7,91 7,96 8,01 8,07 8,12 8,17 8,23 8,28
±Vd 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07

Horisontale nyttelaster: qk = 5,0 kN/m, tilslutningsafstand A = 100 mm

I tilfælde af afvigende tilslutningsafstand Aabw. skal værdierne for understøtningskræfter med faktoren F = (Aabw. [i mm] / A [mm]) multipliceres.
Roteret montering skal verificeres separat. i

±Vd

Nd

Hs
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BALARDO hybrid Systemprofil Top 1
BEFÆSTIGELSE (beregnede værdier – trækstyrked [kN], forskydningskraft Vd [kN])

Profiludhæng forneden 
tilladt op til 28 mm

±Vd

Hs

Nd

Glashøjde
Hs (mm)

Karakteristisk vindlast We (kN/m2)   
0,00 0,60 0,80 1,00 1,10 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00

600 Nd 4,49 4,99 5,16 5,33 5,41 5,49 5,66 5,83 6,00 6,16 6,33 6,50 6,72 7,00 7,11
±Vd 0,38 0,46 0,48 0,51 0,52 0,54 0,58 0,62 0,67 0,71 0,76 0,80 0,85 0,89 0,91

800 Nd 5,96 6,85 7,14 7,44 7,59 7,74 8,03 8,33 8,63 9,05 9,54 10,03 10,53 11,02 11,22
±Vd 0,38 0,48 0,52 0,56 0,59 0,62 0,68 0,74 0,80 0,86 0,92 0,98 1,04 1,10 1,13

1000 Nd 7,43 8,82 9,28 9,74 9,97 10,20 10,66 11,28 12,04 12,81 13,58 14,35 15,12
±Vd 0,38 0,51 0,56 0,64 0,68 0,71 0,79 0,86 0,94 1,01 1,09 1,16 1,24

1100 Nd 8,17 9,84 10,40 10,95 11,23 11,51 12,14 13,07 14,00 14,92
±Vd 0,38 0,52 0,59 0,68 0,72 0,76 0,84 0,92 1,01 1,09

1200 Nd 8,90 10,89 11,55 12,22 12,55 12,88 13,87 14,98
±Vd 0,38 0,54 0,62 0,71 0,76 0,80 0,89 0,98

1300 Nd 9,64 11,97 12,75 13,52 13,91 14,42 15,72
±Vd 0,38 0,56 0,65 0,75 0,80 0,85 0,95

1400 Nd 10,38 13,08 13,98 14,88 15,41 16,16
±Vd 0,38 0,58 0,68 0,79 0,84 0,89

1500 Nd 11,11 14,21 15,24 16,28
±Vd 0,38 0,60 0,71 0,83

1600 Nd 11,85 15,37 16,55
±Vd 0,38 0,62 0,74

1800 Nd 11,80
±Vd 0,38

2000 Nd 11,76
±Vd 0,38

Horisontale nyttelaster: qk = 1,0 kN/m, tilslutningsafstand A = 250 mm

Glashøjde
Hs (mm)

Karakteristisk vindlast We (kN/m2)   
0,00 0,60 0,80 1,00 1,10 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00

600 Nd 4,31 5,32 5,66 5,99 6,16 6,33 6,83 7,39 7,95 8,51 9,07 9,63 10,19 10,74 10,97
±Vd 0,38 0,54 0,62 0,71 0,76 0,80 0,89 0,98 1,07 1,16 1,25 1,34 1,43 1,52 1,56

800 Nd 5,74 7,52 8,11 8,83 9,33 9,82 10,81 11,79 12,78 13,77 14,76 15,75 16,73 17,72 18,12
±Vd 0,38 0,62 0,74 0,86 0,92 0,98 1,10 1,22 1,34 1,46 1,58 1,70 1,82 1,94 1,99

1000 Nd 7,17 9,94 11,02 12,56 13,32 14,09 15,63 17,17 18,71 20,25 21,78 23,32 24,86
±Vd 0,38 0,71 0,86 1,01 1,09 1,16 1,31 1,46 1,61 1,76 1,91 2,06 2,21

1100 Nd 7,89 11,23 12,79 14,65 15,57 16,50 18,36 20,22 22,08 23,94
±Vd 0,38 0,76 0,92 1,09 1,17 1,25 1,42 1,58 1,75 1,91

1200 Nd 8,60 12,58 14,68 16,89 17,99 19,10 21,30 23,51
±Vd 0,38 0,80 0,98 1,16 1,25 1,34 1,52 1,70

1300 Nd 9,32 14,10 16,69 19,28 20,57 21,87 24,46
±Vd 0,38 0,85 1,04 1,24 1,34 1,43 1,63

1400 Nd 10,03 15,82 18,82 21,82 23,32 24,82
±Vd 0,38 0,89 1,10 1,31 1,42 1,52

1500 Nd 10,75 17,63 21,08 24,52
±Vd 0,38 0,94 1,16 1,39

1600 Nd 11,46 19,54 23,45
±Vd 0,38 0,98 1,22

1800 Nd 11,37 22,55
±Vd 0,38 1,07

2000 Nd 11,29
±Vd 0,38

2100 Nd 11,25
±Vd 0,38

Horisontale nyttelaster: qk = 0,5 kN/m, tilslutningsafstand A = 500 mm

I tilfælde af afvigende tilslutningsafstand Aabw. skal værdierne for understøtningskræfter med faktoren F = (Aabw. [i mm] / A [mm]) multipliceres.
Roteret montering og montering med udhæng skal verificeres separat. i
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BALARDO hybrid Systemprofil Top 4
BEFÆSTIGELSE (beregnede værdier – trækstyrked [kN], forskydningskraft Vd [kN])

Glashøjde
Hs (mm)

indven-
dig

Udenfor - karakteristisk vindlast We (kN/m2)   
0,60 0,80 1,00 1,10 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00

600 Nd 9,14 10,13 10,46 10,79 10,96 11,12 11,45 11,79 12,12 12,45 12,78 13,11 13,55 14,10 14,65
±Vd 0,38 0,46 0,48 0,51 0,52 0,54 0,58 0,62 0,67 0,71 0,76 0,80 0,85 0,89 0,94

800 Nd 12,10 13,85 14,43 15,02 15,31 15,60 16,19 16,77 17,36 18,18 19,16 20,13 21,11 22,08 23,05
±Vd 0,38 0,48 0,52 0,56 0,59 0,62 0,68 0,74 0,80 0,86 0,92 0,98 1,04 1,10 1,16

1000 Nd 15,06 17,79 18,69 19,60 20,06 20,51 21,42 22,63 24,15 25,66 27,18 28,69 30,21 31,72 33,24
±Vd 0,38 0,51 0,56 0,64 0,68 0,71 0,79 0,86 0,94 1,01 1,09 1,16 1,24 1,31 1,39

1100 Nd 16,54 19,83 20,93 22,03 22,58 23,13 24,36 26,19 28,02 29,85 31,68 33,51 35,34
±Vd 0,38 0,52 0,59 0,68 0,72 0,76 0,84 0,92 1,01 1,09 1,17 1,25 1,34

1200 Nd 18,02 21,94 23,24 24,55 25,20 25,85 27,81 29,98 32,16 34,33
±Vd 0,38 0,54 0,62 0,71 0,76 0,80 0,89 0,98 1,07 1,16

1300 Nd 19,50 24,09 25,62 27,15 27,91 28,91 31,46 34,01
±Vd 0,38 0,56 0,65 0,75 0,80 0,85 0,95 1,04

1400 Nd 20,98 26,30 28,07 29,84 30,90 32,38 35,33
±Vd 0,38 0,58 0,68 0,79 0,84 0,89 1,00

1500 Nd 22,46 28,56 30,59 32,63 34,32
±Vd 0,38 0,60 0,71 0,83 0,88

1600 Nd 23,94 30,88 33,19
±Vd 0,38 0,62 0,74

1800 Nd 23,93
±Vd 0,38

2000 Nd 23,91
±Vd 0,38

2100 Nd 23,90
±Vd 0,38

Horisontale nyttelaster: qk = 1,0 kN/m, tilslutningsafstand A = 250 mm, normal montering

Glashøjde
Hs (mm)

indven-
dig

Udenfor - karakteristisk vindlast We (kN/m2)   
0,60 0,80 1,00 1,10 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00

600 Nd 4,54 5,53 5,86 6,19 6,36 6,52 7,02 7,57 8,12 8,68 9,23 9,78 10,33 10,88 11,44
±Vd 0,19 0,27 0,31 0,36 0,38 0,40 0,45 0,49 0,54 0,58 0,63 0,67 0,72 0,76 0,81

800 Nd 6,01 7,76 8,35 9,05 9,54 10,03 11,00 11,98 12,95 13,92 14,90 15,87 16,84 17,82 18,79
±Vd 0,19 0,31 0,37 0,43 0,46 0,49 0,55 0,61 0,67 0,73 0,79 0,85 0,91 0,97 1,03

1000 Nd 7,48 10,21 11,27 12,79 13,54 14,30 15,82 17,33 18,85 20,36 21,88 23,39 24,91 26,42 27,94
±Vd 0,19 0,36 0,43 0,51 0,54 0,58 0,66 0,73 0,81 0,88 0,96 1,03 1,11 1,18 1,26

1100 Nd 8,22 11,52 13,05 14,88 15,79 16,71 18,54 20,37 22,20 24,03 25,86 27,69 29,52 31,35 33,18
±Vd 0,19 0,38 0,46 0,54 0,59 0,63 0,71 0,79 0,87 0,96 1,04 1,12 1,20 1,29 1,37

1200 Nd 8,96 12,87 14,94 17,11 18,20 19,29 21,46 23,64 25,81 27,99 30,16 32,34 34,51
±Vd 0,19 0,40 0,49 0,58 0,63 0,67 0,76 0,85 0,94 1,03 1,12 1,21 1,30

1300 Nd 9,69 14,40 16,95 19,50 20,78 22,05 24,60 27,15 29,70 32,25 34,80
±Vd 0,19 0,42 0,52 0,62 0,67 0,72 0,81 0,91 1,01 1,11 1,20

1400 Nd 10,43 16,13 19,08 22,04 23,51 24,99 27,94 30,90 33,85
±Vd 0,19 0,45 0,55 0,66 0,71 0,76 0,87 0,97 1,08

1500 Nd 11,17 17,94 21,33 24,72 26,41 28,11 31,50 34,89
±Vd 0,19 0,47 0,58 0,69 0,75 0,81 0,92 1,03

1600 Nd 11,90 19,85 23,70 27,55 29,48 31,41 35,26
±Vd 0,19 0,49 0,61 0,73 0,79 0,85 0,97

1800 Nd 11,89 22,89 27,76 32,63
±Vd 0,19 0,54 0,67 0,81

2000 Nd 11,87 26,28 32,29
±Vd 0,19 0,58 0,73

2100 Nd 11,87 28,11
±Vd 0,19 0,60

Horisontale nyttelaster: qk = 0,5 kN/m, tilslutningsafstand A = 250 mm, normal montering

I tilfælde af afvigende tilslutningsafstand Aabw. skal værdierne for understøtningskræfter med faktoren F = (Aabw. [i mm] / A [mm]) multipliceres.

i

Hs

Nd

±Vd
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BALARDO hybrid Systemprofil Top 1
BEFÆSTIGELSE (beregnede værdier – trækstyrked [kN], forskydningskraft Vd [kN])

Nd

Hs

±Vd

Profiludhæng forneden 
tilladt op til 20 mm

Profiludhæng foroven 
tilladt op til 20 mm

Glashøjde
Hs (mm)

Karakteristisk vindlast We (kN/m2)   
0,00 0,60 0,80 1,00 1,10 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00

600 Nd 4,73 5,23 5,40 5,57 5,65 5,73 5,90 6,07 6,24 6,41 6,57 6,74 6,96 7,24 7,52
±Vd 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12

800 Nd 6,26 7,15 7,45 7,74 7,89 8,04 8,34 8,63 8,93 9,35 9,84 10,34 10,83 11,32 11,82
±Vd 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16

1000 Nd 7,80 9,18 9,64 10,10 10,33 10,56 11,03 11,64 12,41 13,18 13,95 14,72 15,49 16,25 17,02
±Vd 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19

1100 Nd 8,56 10,24 10,79 11,35 11,63 11,91 12,53 13,46 14,39 15,32 16,25
±Vd 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21

1200 Nd 9,33 11,32 11,98 12,64 12,98 13,31 14,30 15,41 16,51
±Vd 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22

1300 Nd 10,10 12,43 13,21 13,98 14,37 14,88 16,17
±Vd 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24

1400 Nd 10,86 13,57 14,47 15,37 15,90 16,65
±Vd 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26

1500 Nd 11,63 14,73 15,76 16,80
±Vd 0,27 0,27 0,27 0,27

1600 Nd 12,40 15,92 17,10
±Vd 0,29 0,29 0,29

1800 Nd 12,42
±Vd 0,32

2000 Nd 12,44
±Vd 0,36

Glashøjde
Hs (mm)

Karakteristisk vindlast We (kN/m2)   
0,00 0,60 0,80 1,00 1,10 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00

600 Nd 5,03 6,14 6,51 6,88 7,06 7,25 7,80 8,41 9,03 9,64 10,26 10,87 11,49 12,10 12,72
±Vd 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24

800 Nd 6,67 8,63 9,28 10,07 10,61 11,16 12,24 13,33 14,42 15,50 16,59 17,68 18,76 19,85 20,94
±Vd 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31

1000 Nd 8,32 11,36 12,54 14,24 15,08 15,93 17,62 19,31 21,00 22,69 24,39 26,08 27,77 29,46 31,15
±Vd 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38

1100 Nd 9,14 12,82 14,53 16,57 17,59 18,61 20,66 22,70 24,75 26,79 28,83 30,88 32,92 34,97 37,01
±Vd 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41

1200 Nd 9,96 14,33 16,64 19,07 20,28 21,50 23,93 26,36 28,79 31,22 33,65 36,08
±Vd 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45

1300 Nd 10,78 16,04 18,89 21,74 23,16 24,59 27,43 30,28 33,13 35,98
±Vd 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48

1400 Nd 11,60 17,97 21,27 24,57 26,22 27,87 31,17 34,47
±Vd 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51

1500 Nd 12,42 19,99 23,78 27,57 29,46 31,36 35,14
±Vd 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55

1600 Nd 13,24 22,12 26,43 30,74 32,89 35,04
±Vd 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58

1800 Nd 13,22 25,51 30,96
±Vd 0,65 0,65 0,65

2000 Nd 13,19 29,30
±Vd 0,72 0,72

2100 Nd 13,18 31,35
±Vd 0,75 0,75

Horisontale nyttelaster: qk = 0,5 kN/m, tilslutningsafstand A = 500 mm

Horisontale nyttelaster: qk = 1,0 kN/m, tilslutningsafstand A = 250 mm

I tilfælde af afvigende tilslutningsafstand Aabw. skal værdierne for understøtningskræfter med faktoren F = (Aabw. [i mm] / A [mm]) multipliceres.
Roteret montering og montering med udhæng skal verificeres separat. i
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BALARDO smart Systemprofil Top 1
BEFÆSTIGELSE (beregnede værdier – trækstyrked [kN], forskydningskraft Vd [kN])

Nd

Hs

±Vd

Horisontale nyttelaster: qk = 0,5 kN/m, tilslutningsafstand A = 500 mm

Profiludhæng 
forneden tilladt op til 

10 mm

I tilfælde af afvigende tilslutningsafstand Aabw. skal værdierne for understøtningskræfter med faktoren F = (Aabw. [i mm] / A [mm]) multipliceres.
Omvend montering ved qk > 0,5 kN/m skal verificeres separat. i

Glashøjde
Hs (mm)

Indvendigt område We (kN/m2)   

0,00

600
Nd 7,08

±Vd 0,38

800
Nd 9,41

±Vd 0,38

1000
Nd 11,74

±Vd 0,38

1100
Nd 12,91

±Vd 0,38
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Nd

Hs

±Vd

Profiludhæng 
foroven tilladt op til 
70 mm

Horisontale nyttelaster: qk = 0,5 kN/m, tilslutningsafstand A = 500 mm

Glashøjde
Hs (mm)

Indvendigt område We (kN/m2)   

0,00

600
Nd 9,44

±Vd 0,20

800
Nd 12,26

±Vd 0,24

1000
Nd 15,08

±Vd 0,30

1100
Nd 16,48

±Vd 0,34

BALARDO smart Systemprofil Side 3
BEFÆSTIGELSE (beregnede værdier – trækstyrked [kN], forskydningskraft Vd [kN])

I tilfælde af afvigende tilslutningsafstand Aabw. skal værdierne for understøtningskræfter med faktoren F = (Aabw. [i mm] / A [mm]) multipliceres.
Omvend montering med overhæng ved qk > 0,5 kN/m skal verificeres separat. i
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Også et trafikknudepunkt kan også designes med elegant og 

moderne med glas. Det beviser moderiniseringen for hovedba-

negården i Wuppertal-Elberfeld.

I det imponerende moderniseringsprojekt blev stationsfor-

pladsen foran den historiske receptionsbygning delt op i to 

niveauer: Der blev oprettet et indkøbscenter med 15 forret-

ningsenheder på nederste etage, efterfulgt af det nybyggede 

parkeringsdæk med 240. Derover opstod den nye busstation, 

som delvist giver direkte adgang til jernbanesporene. En 

harmonisk, naturlig stenfacade omgiver både indkøbscente-

ret  og parkeringsdækket. Indvendigt sørger stålstøttekranse 

ikke kun for dagslys, men også for et hypermoderne design. 

Dette indtryk understreges af glasgelænderet på trappen til 

parkeringsdækket. Kunden havde annonceret et modulopbyg-

get system i rækværket og på trappen, som skulle bestå af en 

glasonstøtteprofil, et gelænder fremstillet af rustfrit stål og en 

aluminumsbelægning ned til gulvet. Ruderne skulle indsættes 

VISUELT TILTALENDE OG MODERNE -  

HOVEDBANEGÅRDEN WUPPERTAL-DÖPPERSBERG

på række i   bæreprofilen. Gelænderet skal være lastbærende 

og skal placeres på glaselementerne i en kontinuerlig U-profil. 

Ruderne skulle udføres i henhold til de tekniske regler for brug 

af sikkerhedsruder (TRAV)/kategori B med testet typestatisk 

beregning og generelt konstruktionsinspektionscertifikat 

(APB). MBN Bau Aktiengesellschaft i Georgsmarienhütte, som 

også overtog opførelsen af indkøbscentret og parkeringsdæk-

ket, afsluttede denne ordre. 

”For os fra bygge- eller projektledelsen blev kun BALARDO 

steel af GLASSLINE betragtet som en allround sorgløs pakke”, 

siger Oliver Möllmann, stedfortrædende projektleder for ARGE 

Döppersberg. Glasgelændersystemet BALARDO steel blev 

monteret på en samlet længde af 67 meter. 
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                       outside
SYSTEMET MED TERMISK ADSKILLELSE FOR SIKKER FASTGØRELSE AF 
MONTERINGSDELE PÅ KLIMASKÆRME
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Systemet er modulært og så fleksibelt, som anvendelsen kræver. Hovedkomponenterne er den applikationsuafhængige alu-bæ-

reskinne til formontering og tilslutning til understrukturen, indskydningsplader af rustfrit stål med trykfaste gevindstænger og 

gevindmuffer, trykfaste isolationslegemer og en valgfri forbindelsesplade af aluminium.

 Skinner i faste lagerlængder og individuelle længder op til 3.000 mm

 5 systembredder på 48 til 120 mm

 Hullerne kan desuden bores variabelt til fastgørelse af skinnen

 Isoleringstykkelser fra 50 til 315 mm

  Indskydningsplader med trækfaste gevindstænger kan tilpasses til monteringsdelenes foranringspunkter ved at forskyde dem

 Valgfri aluminium-puds-/forbindelsesplade (8 mm tyk) 

  Forborede isolationslegemer til optagelse af gevindstænger og gevindmuffer, yderligere huller kan bores variabelt

                       
SYSTEMET MED TERMISK ADSKILLELSE TIL SIKKER FASTGØRELSE 
AF MONTERINGDELE PÅ KLIMASKÆRME

op til 3.000 mm

50 – 315 mm
48

 –
 1

20
 m

m

Separat planlægningsmanual



137

 – LINEÆR FORBINDELSE

Tilgængelige dybder uden valgfri forbindelsesplade
50 70 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300

55 75 85 105 125 145 165 185 205 225 245 265 285 305

55 75 85 105 125 145 165 185 205 225 245 265 285 305

65 85 95 115 135 155 175 195 215 235 255 275 295 315

65 85 95 115 135 155 175 195 215 235 255 275 295 315

50 – 300 mm*

48
 m

m
 

55 – 305 mm*

60
 m

m
80

 m
m

10
0 

m
m

55 – 305 mm*

65 – 315 mm*

65 – 315 mm*

12
0 

m
m

48

60

80

100

120

Tilgængelige længder 
600 800 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000

Yderligere størrelser på forespørgsel

*Dybder uden valgfri forbindelsesplade t = 8 mm (aluminium, overflade E6/EV1)
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BALARDO core / core hd

2 4 51

52

4

3

1

Dette CLICK•N FIX montagesæt gør det påfaldende let at montere 

glasgelændere: 

Sæt glasset i, og læg klemmestangen på profilen. Så snart du skubber 

ruden udad, høres et ”klik”, og klemmestangen falder på plads og låser 

ruden.

MONTERINGSVEJLEDNING
CLICK N FIX MONTAGE  
PÅ BALARDO core / core hd

DETTE CLICK N FIX MONTAGESÆT

1  Klemmesko Materiale: EPDM Leveringslængde: 3.000 mm
2  Udvendig pakning Materiale: EPDM Leveringslængde: 3.000 mm
3  Glas se fra side 60
4  Klemmestang Materiale: POM Leveringslængde: 300 mm
5  Indvendig pakning  Materiale: EPDM Leveringslængde: 3.000 mm

Montagevideo på  
www.glassline.de/montage-balardo-core
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BALARDO core / core hd

Click

1 2 Sæt klemmeskoen i. 
Ved sideprofil: Klips systemkappen på!

Fastgør profilen. Positioner den til efter under-
konstruktionen og ikke efter profilen. Profilerne  
er forformede og først efter indsætning af glas 
og klemmestang i vandet.

3 Tryk den udvendige pakning  fast.

4 5 6Sæt klemmestangen i, og pres ruden mod den 
udvendige pakning.
(afstand mellem stængerne, maks. 40 mm)

Sæt glasruden i. Tryk, indtil klemstangen klikker fast med et hørbart 
”klik”.

9 ... monter gelænderet. Færdig!7 Sæt den indvendige pakning i. 8 Monter glaskantbeskyttelsesprofilen eller...

Monteringsvejledning CLICK N FIX

Hjørner: Sæt klemmestangen maks. 50 mm ind i hjørneprofilen i
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BALARDO hybrid

4

3

2

1

3 41

200

MONTERINGSVEJLEDNING
CLEVERFIX MONTAGE PÅ BALARDO hybrid
INDSTILLELIG PÅ BEGGE SIDER.

CLEVERFIXMONTAGESÆT

Med CLEVERFIX montagen kan du til enhver tid rette ruden til på en-

hver byggeplads indefra og udefra!

Uanset om indad eller udad. Du kan nemt indstille stiftskruerne med 

el-skruetrækkeren, så ruden kan bevæges gennem aktuatoren og såle-

des anbringe dem i den rigtige position.

1  Klemmesko Materiale: EPDM Leveringslængde: 3.000 mm
2  Glas  se fra side 60
3  Indstilingselelementer  Materiale: POM + aluminium Leveringslængde: 1.000 mm Skruer: M 6 x 12 mm 
4  Indvendige og  

 udvendige pakninger  Materiale: EPDM Leveringslængde: 3.000 mm

indstillelig

Montagevideo på  
www.glassline.de/montage-balardo-hybrid
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BALARDO hybrid

Monteringsvejledning CLEVERFIX

Sæt klemmeskoen i.Fastgør profilen. Positioner den til efter under-
konstruktionen og ikke efter profilen. Profilerne er 
forformede og først efter indsætning af glas og 
indstilingselelementer i vandet.

Indstil det udvendige indstilingselele-
ment.

1 2 3

Klips det indvendige indstilingselelement i.
(afstand mellem to elementer maks. 300 mm)

Sæt glasruden i. Fastgør skruerne på indstilingselelementet, og 
bring ruden i lod. Ved hjælp af en el-skruetrækker 
kan du nemt justere stilleskruerne på indersiden og 
ydersiden. 
Afstand mellem skruerne: 200 mm.

4 5 6

Sæt de afsluttende pakninger i. 
OPTION: Vær forinden opmærksom på 
kappemontagen.

Ved at skrue stiftskruen i til venstre, trykker 
indstilingselelementet mod ruden og skubber den 
til højre.

Når stiftskruen er skruet i til højre, trykker indstil-
ingselelementet mod ruden og skubber den mod 
venstre.

7 98

Brug en længere bit. 
Hjørner: Fjern skruerne fra indstilingselelementet.

i
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BALARDO smart

3

1

2
6

5

4

1 2

4 5

6

Med EASYFIX montage får du dit 

glasgelænder med hjem.

Du kan gøre dit hjem sikkert med enkle skridt Klemmesko, pakning, 

rundstænger er de eneste komponenter, du skal bruge til det. For et 

ekstra highlight derhjemme kan du belyse glasset med et LED-bånd. 

EASYFIX MONTAGESÆT

1  Klemmesko  Materiale: TPV Leveringslængde: 100 mm
2  Udvendigt  materiale: EPDM Leveringslængde: 3.000 mm
3  Glas  se fra side 60
4  Rundstav lille  Materiale: POM Leveringslængde: 100 mm 
5  Rundsnor  Materiale: EPDM Leveringslængde: 3.000 mm  
6  Indvendig pakning Materiale: EPDM Leveringslængde: 3.000 mm 

MONTERINGSVEJLEDNING
EASYFIX MONTAGE PÅ BALARDO smart

Montagevideo på  
www.glassline.de/montage-balardo-smart
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BALARDO smart

Monteringsvejledning EASYFIX

Læg den gennemgående 
rundsnor i profilnoten.

Tryk ruden indad. Klemmestæn-
gerne holder ruden fast.

Tryk til sidst den indvendige pakning i.10 119 12

1 2 3 4OPTION Læg LED-båndet i profilrillenFastgør profilen. Positioner den til 
efter underkonstruktionen og ikke 
efter profilen. Profilerne er forforme-
de og først efter indsætning af glas 
og klemmestang i vandet.

Pres den yderste pakning i rillen. Sæt klemmesko- 
stykkerne i for hver 250 mm  
(ved hvert borehul) . 

5 6 7 8Sørg for, at glasruden sidder  i 
klemmeskoen.

Sæt glasruden i. Pres skoen udad. Klemmestængerne 
rutscher ned.

Læg for hver 250 mm (ved hvert hul) 
en klemmestang (afhængigt af ruden) 
mellem profilkanten og ruden.

Huller

Tryk ruden udad, og brug 
værktøjet til at presse den runde 
ledning ind i de dertil beregnede 
fordybninger på profilen, indtil 
ruden sidder lige. 
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2 x 6 mm 2 x 10 mm2 x 8 mm

 2 x 8 mm

 2 x 10 mm

BALARDO core
Navn

Firma

Gade/husnummer

Post-nr./sted

Telefon                                                                                 Telefax

E-mail

Byggeprojekter  

Alternativ leveringsadresse: 

Gade/husnummer

Post-nr./sted

Bemærkninger

	Kopier formularen

	Udfyld

	pr.e-mail til 

 info@glassline.de
 Din forespørgsel/ordre vil blive 

behandlet så hurtigt som muligt.

Den hurtige kontakt:

lfm

GLASTYKKELSE  
(sæt kryds)

BALARDO firstglass  
(sæt kryds)

OVERFLADE  
(sæt kryds)

SYSTEMPROFIL (sæt kryds)

Top 1 core Top 2 core Top 3 core Side 1 core Side 2 coreTop 4 core

TILBEHØR (noter venligst)

    Indvendigt hjørne
 Stk.

 Kappe
 Stk.

 Glasfuge 10
 Stk.

 Profilkapper
 Stk.

 Udvendigt hjørne
 Stk.

 Niveau
 Stk.

HJØRNER YDERBEKLÆDNING (Side 1) GLASAFSTANDSHOLDER

 Trappe
 Stk.

 Glasfuge 15
 Stk.

 Glasfuge 20
 Stk.

DÆKPLADER

Fra VSG 16

GLASKANTBESKYTTELSESPROFIL *  
(sæt kryds)

LASTFORDELENDE HÅNDLISTE * 
(sæt kryds)

Gelænder i træ 
50/ 40 mm

Gelænder i træ 
Ø 55 mm

Gelænder i rustfrit 
stål

 Ø 42,4 mm
 Ø 48,3 mm

Gelænder i rustfrit stål 
U 30 x 27 mm

 1.4301
 1.4404

Aluminium 
højde 6 mm

Rustfri stål 
højde 6 mm

Rustfri ståleffekt
(E6EV1)

Natur 
ubehandlet

 Bestilling

 Produktforespørgsel

(Udfyld venligst alle felter)

* Ikke ved  
 BALARDO firstglass
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2 x 12 mm 2 x 15 mm

lfm

SYSTEMPROFIL (sæt kryds)

Top 1 core hd Top 2 core hd Side 1 core hd

BALARDO core hd
Navn

Firma

Gade/husnummer

Post-nr./sted

Telefon                                                                                 Telefax

E-mail

Byggeprojekter  

Alternativ leveringsadresse: 

Gade/husnummer

Post-nr./sted

Bemærkninger

	Kopier formularen

	Udfyld

	pr.e-mail til 

 info@glassline.de
 Din forespørgsel/ordre vil blive 

behandlet så hurtigt som muligt.

Den hurtige kontakt:

GLASTYKKELSE  
(sæt kryds)

OVERFLADE  
(sæt kryds)

Natur 
ubehandlet

Rustfri ståleffekt
(E6EV1)

TILBEHØR (NOTER VENLIGST)

    Indvendigt hjørne
 Stk.

 Kappe
 Stk.

 Glasfuge 10
 Stk.

 Profilkapper
 Stk.

 Udvendigt hjørne
 Stk.

 Niveau
 Stk.

HJØRNER YDERBEKLÆDNING (Side 1 hd) GLASAFSTANDSHOLDER

 Trappe
 Stk.

 Glasfuge 15
 Stk.

 Glasfuge 20
 Stk.

DÆKPLADER

Fra VSG 16

GLASKANTBESKYTTELSESPROFIL *  
(sæt kryds)

LASTFORDELENDE HÅNDLISTE * 
(sæt kryds)

Gelænder i træ 
Ø 75 mm

Gelænder i træ 
75/ 55 mm

Glaskantsbeskyt-
telse- 
profil højde 6 mm

Gelænder i rustfrit 
stål 
U 40 x 37 mm

 1.4301
 1.4404

Gelænder i rustfrit 
stål 
Ø 60,3 mm

 Bestilling

 Produktforespørgsel

(Udfyld venligst alle felter)

* Ikke ved  
 BALARDO firstglass

BALARDO firstglass  
(sæt kryds)

 2 x 12 mm

 2 x 15 mm
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2 x 8 mm 2 x 10 mm

lfm

SYSTEMPROFIL (sæt kryds)

Top 1 hybrid Top 4 hybrid Side 1 hybrid 

Fra VSG 16

BALARDO hybrid
Navn

Firma

Gade/husnummer

Post-nr./sted

Telefon                                                                                 Telefax

E-mail

Byggeprojekter  

Alternativ leveringsadresse: 

Gade/husnummer

Post-nr./sted

Bemærkninger

	Kopier formularen

	Udfyld

	pr.e-mail til  

info@glassline.de
 Din forespørgsel/ordre vil blive 

behandlet så hurtigt som muligt.

Den hurtige kontakt:

(Udfyld venligst alle felter)

TILBEHØR (NOTER VENLIGST)

    Indvendigt hjørne
 Stk.

 Kappe
 Stk.

 Glasfuge 10
 Stk.

 Profilkapper
 Stk.

 Udvendigt hjørne
 Stk.

 Niveau
 Stk.

HJØRNER YDERBEKLÆDNING (Side 1) GLASAFSTANDSHOLDER

 Trappe
 Stk.

 Glasfuge 15
 Stk.

 Glasfuge 20
 Stk.

DÆKPLADER

Gelænder i træ 
50/ 40 mm

Gelænder i træ 
Ø 55 mm

Gelænder i rustfrit 
stål

 Ø 42,4 mm
 Ø 48,3 mm

Gelænder i rustfrit stål 
U 30 x 27 mm

 1.4301
 1.4404

Aluminium 
højde 6 mm

Rustfri stål 
højde 6 mm

 Bestilling

 Produktforespørgsel

Rustfri ståleffekt
(E6EV1)

Natur 
ubehandlet

GLASTYKKELSE  
(sæt kryds)

BALARDO firstglass  
(sæt kryds)

OVERFLADE  
(sæt kryds)

GLASKANTBESKYTTELSESPROFIL *  
(sæt kryds)

LASTFORDELENDE HÅNDLISTE * 
(sæt kryds)

* Ikke ved  
 BALARDO firstglass

 2 x 8 mm

 2 x 10 mm
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2 x 6 mm 2 x 8 mm

SYSTEMPROFIL (sæt kryds)

Natur 
ubehandlet

Rustfri ståleffekt
(E6EV1)

lfm
Top 1 smart Side 3 hybrid

TILBEHØR (NOTER VENLIGST)

 Kappe
 Stk.

 Glasfuge 10
 Stk.

 Niveau
 Stk.

YDERBEKLÆDNING (Side 3) GLASAFSTANDSHOLDER

 Trappe
 Stk.

 Glasfuge 15
 Stk.

 Glasfuge 20
 Stk.

DÆKPLADER

Aluminiums-
gelænder 
højde 6 mm

Glaskantsbeskyt-
telse- 
profil højde 6 mm

Fra VSG 16

BALARDO smart
Navn

Firma

Gade/husnummer

Post-nr./sted

Telefon                                                                                 Telefax

E-mail

Byggeprojekter  

Alternativ leveringsadresse: 

Gade/husnummer

Post-nr./sted

Bemærkninger

	Kopier formularen

	Udfyld

	pr.e-mail til  

info@glassline.de
 Din forespørgsel/ordre vil blive 

behandlet så hurtigt som muligt.

Den hurtige kontakt:

(Udfyld venligst alle felter)

Gelænder i træ 
Ø 55 mm

Gelænder i træ 
50/ 40 mm

Gelænder i rustfrit stål 
U 30 x 27 mm

 1.4301
 1.4404

Gelænder i rustfrit 
stål

 Ø 42,4 mm
 Ø 48,3 mm

 Bestilling

 Produktforespørgsel

GLASTYKKELSE  
(sæt kryds)

BALARDO firstglass  
(sæt kryds)

OVERFLADE  
(sæt kryds)

GLASKANTBESKYTTELSESPROFIL *  
(sæt kryds)

LASTFORDELENDE HÅNDLISTE * 
(sæt kryds)

* Ikke ved  
 BALARDO firstglass

 2 x 8 mm
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Z

Y

X

LINEÆR FORBINDELSE Længde Z:

600 mm 2.000 mm

800 mm 2.200 mm

1.200 mm 2.400 mm

1.400 mm 2.600 mm

1.600 mm 2.800 mm

1.800 mm 3.000 mmSpeciallængder ved forespørgsel

PUNKUEL TILSLUTNING
48 60 + 80 100 + 120

50 55 65

70 75 85

80 85 95

100 105 115

120 125 135

140 145 155

160 165 175

Størrelser Y 

48

60

80

100

120

Blokhøjder X: 

Speciallængder ved forespørgsel

48 60 + 80 100 + 120

180 185 195

200 205 215

220 225 235

240 245 255

260 265 275

280 285 295

300 305 315

Navn

Firma

Gade/husnummer

Post-nr./sted

Telefon                                                                                 Telefax

E-mail

Byggeprojekter  

Alternativ leveringsadresse: 

Gade/husnummer

Post-nr./sted

Bemærkninger

	Kopier formularen

	Udfyld

	pr. e-mail til  

info@glassline.de
 Din forespørgsel/ordre vil blive 

behandlet så hurtigt som muligt.

Den hurtige kontakt:

(Udfyld venligst alle felter)

 Bestilling

 Produktforespørgsel
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BALARDO

”Vi har samarbejdet med GLASSLINE siden 2016, og  glæder os over mange 

fælles projekter. Hvad enten, det drejer sig om smukke baldakiner, gennem-

sigtige gelændere, GLASSLINEprodukter bliver rigtig godt modtaget af vores 

kunder. Vi kan godt lide at sælge produkterne, fordi de har en overbevisende 

kvalitet og er lette at montere. Samtidig overbeviser de os også med deres 

specielle æstetik

Christian Driemel,  

Ejer af Glaswohnen.de

”Vi har samarbejdet med GLASSLINE siden 2002. Først monterede vi punkthol-

deren, nu forstærkers glasgelænderet BALARDO og glasbaldakinen CANOPY 

fra GLASSLINE. Vi kan rigtig godt lide produkterne. De er først og fremmest 

meget montagevenlige. Derudover kan vores kunder lide den elegante og gen-

nemsigtige æstetik. Derfor holder vi også meget af GLASSLINE-produkterne. 

Vi har samarbejder meget langsigtet med vores partnere, og hos GLASSLINE 

fungerer det fint. Efter vores opfattelse,  kan leveringsydelsen delvist optime-

res endnu mere.  

Men jeg er sikkert på, at det skal GLASSLINER nok få gjort.“

Eckart Menke 

partner Menke glas GmbH

”Vi har siden 2012 arbejdet fast sammen med GLASSLINE. Som forarbejd-

ningsvirksomhed er det vigtigt for os, at systemerne er lette at forarbejde. Her 

tilbyder GLASSLINE med CLICK•N FIX suveræne montagefordele. Monteringen 

går let og hurtigt, og vores ansatte modtager gode montagevejledninger samt 

film om nødvendigt. Det finder jeg meget hurtigt på hjemmesiden, der tilhører 

GLASSLINE. Derudover er jeg særligt imponeret over produkternes æstetik. De 

er utrolig smukke uden dikkedarer, gelænderne ser  ud som om de svæver.”

Femcke Rickertsen, visedirektør for Schloesserei Marten Rickertsen

KUNDESTEMMER
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Med en markant komposition af en naturstenfacade og lyse 

rum passer bygningen med sine 23 lejligheder ind i det arki-

tektoniske miljø fra Gründertiden og 1930erne ved Elbchaus-

see i Hamborg. Balkonernes glasarmaturer og loggiaernes 

balustrader i glas understøtter den moderne uafhængighed. 

BALARDO core  

RAINVILLE APPARTEMENTS HAMBURG 

HØJESTE BOLIGKOMFORT, LYSGENNEMSTRØMMEDE RUM

opfyldte som systemløsning både kravet om største gennem-

sigtighed, kontrolleret sikkerhed og hurtig montage som følge 

af CLICK•N FIX-systemet. Hans rettidige indsats uden bureau-

kratiske anstrengelser gav en snæver tidsramme til at blive 

færdig.
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Byggekonceptet for hovedkvarteret i Erste Campus Wien 

er baseret på frit svingende volumener. Ensemblet af buede 

strukturer er forbundet udvendigt med broer, der tager den 

motiverede buede glasarkitektur og fortsætter den. 

Buede gelændere af glas med faldsikring skal ledsage de 

FØRSTE CAMPUS I WIEN LIGE OG BUEDE FORMER I KOMBINATION

dynamiske former og den åbne bygningsstruktur på en meget 

gennemsigtig og diskret måde. For buede og lige former udvi-

ste kombinationen af BALARDO steel (lige) og BALARDO wave 

(buet) som perfekt løsning til de store krav.
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GLASSLINE Nordic
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Systemhus til rammeløs glasarkitektur 

Som den førende leverandør, udvikler og sælger GLASSLINE 
systemløsninger af høj kvalitet inden for områderne punkthol-
desystemer GLASSLINE systemløsninger af høj kvalitet inden 
for områderne punktfastholdelsesystemer, gelændersystemer i 
helglas,  rammeløse baldakinstrukturer og systemer med termisk 
adskillelse til sikker fastgørelse af monteringselementer til kli-
maskærme.




